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1. Eccellenti proprietà elettriche 

2. Dimensioni molto piccole 

3. Bassa corrente d’accensione 

4. Struttura adatta per ricezione in on¬ 
de ultra-corte 

5. Tolleranze elettriche molto ristrette 
che assicurano uniformità di fun¬ 
zionamento tra valvola e valvola 

6. Buon isolamento elettrico fra gli 
spinotti di contatto 

7. Robustezza del sistema di elettrodi 
tale da eliminare la microfonicità 

8. Rapida e facile inserzione nel porta- 
valvole grazie all’apposita sporgen¬ 
za sul bordo 

9. Assoluta sicurezza del fissaggio 

10. Esistenza di otto spinotti d’uscita* 
che permettono la costruzione di 
triodi-esodi convertitori di frequen¬ 
za a riscaldamento indiretto 

11. Grande robustezza degli spinotti co¬ 
struiti in metallo duro, che evita 
qualunque loro danneggiamento du¬ 
rante T inserzione 

12. Possibilità di costruire a minor prez¬ 
zo, con le valvole “RimIock“, ap¬ 
parecchi radio sia economici che 
di lusso 


RimlocJC 

X0& 
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MEGÀ radio 



ft gamme d’onda da 25 Mhz a 90 Khz (12 ri- 3100 in) 

1 gamma a BANDA ALLARGATA per la taratura della Mf 
Ampia scala a lettura diretta in Khz, Mhz e metri 
Taratura individuale punto per punto 

Modulazione della R.F, con 4 frequenze diverse 200-400-600-800 periodi 
Attenuatore ad impedenza costante 
Dimensioni: irmi. 280x170x100 

Oscillatore Modulato CL. 465 



8 ramine d’anda, con comando a tamburo da 80 Khz. a 50 Mhz (6 m), 

I gamma a RANDA ALLARGATA per la MF. (taratura, rilievo curve di 
selettività, di sensibilità con assoluta precisione). 

Taratura individuale punto per punto . 

4 valvole di cui una d 55 (ghianda). 

Moltiplicatore in fusione, attenuatore calibrato autinduttivo. 

Volmetro a valvola incorporata. 

Modulazione a 400 periodi. 

Dimensioni: mm, 440x300x2*24. 


Avvolgitrice “Mega III e IV” 



LINEARE - semplice: Tipo A per avvolgimenti di fili da 0,05 a l mm: 

Tipo B per avvolgimenti di fili da 0.10 a 1.8 mm. 
MULTIPLA - lineare e a nido d’ape mediante il nuovo complesso 
APEX III 0 - possibilità di avvolgimenti a nido d’ape con 
ogni qualità di filo. 

Tutti gli strumenti sono garantiti 
12 mesi con certificati di collaudo 


MICA RADIO 


TORINO: Via Bava 20 bis - Tel. S3.652 
MILANO- Via Solari 15 - Telcf. 30.832 
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l* h i. fi t r k il te i:ni 11:a alla fiiìh a 

I) i: 1.1.1! I V II II S T K1 E MUTA l\! I\ I C H fi 

J n rrla/inne aiFimpiego sempre i n ^’cnii‘ di ìnaeclmiai'io rlrtlruo 
e di tutte le applicazioni elettriche, Je mostre elettriche alla 
Fiera delle Industrie Britanniche Karl- Court e Olympia. Londra. 

» Cardie Bromwicli, Birmingham. 2-13 maggio) saranno ancora più 
va. -Le del pacalo. lai maggior parte degli espu-iteri di materia le 
elettrico sarà concentrata nella -exione elettrica a Ca.-tle Brmiiwiek 
dove in circa 4UD stand saranno esposti prodotti completamente elei. 
I ri e i _ mentre in altri 600 stand -armino esposti prodotti con qualcosa 
di elettrico, i prodotti pili leggeri, quali ad esempio lo coperte 
a riscaldamento resistivo, diranno esposti ad Earls Court e ad Olym¬ 
pia. Sarà però la sezione elettrica di Cast le Bromwicli (die richia¬ 
merà Finterete particolare dei tecnici delle industrie pesanti 
poiché sarà questa la rassegna di tutte le più recenti apparecchia¬ 
ture di generazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica 
come pure dei materiali per gli impiantì e le applicazioni imiii- 
-triali e domestiche deirelellricità- In altre sezioni a Birmingham 
-aranno eq>o-li dei prodotti dall'esame dei quali si potrà rilevare 
tome ì comandi elettrici siano applicali in larga scala alle varie 
industrie e ai vari processi. Mire applicazioni domestiche delFelet- 
tririlà si potranno trovare nella sezione dell'arredamento ed in 
quella delle costruzióni. 

Vienne apparecchiature domestiche saranno anche esposte ad 
Fari- Court e ad Olympia dove gli aspiratori per la polvere, i 
gruppi - adii grammofonici, gli strumenti elettrici, le applicazioni 
eletlroniediehe. le apparecchiature illuminanti e i prodotti plastici 
trovano la loro sede naturale. 

APPARECCHI CURE ELETTRICHE PESAMI. 

^lTra le apparecchiature elettriche pesanti che più delle altre inle- 
■ Tessano i tecnici vi sono le turbine a gas per il comando degli 


ullerualori messe a punto dalla Britìsh Thom-nii-IInu-lori Company 
Limited Rugby, e dalla Metropolitan-Y' iekers Eleetrieal Company 
Limited- Trafford Park, Manchester, che -emina abbiano un futuro 
specialmente promettente per le centrali i on carichi pesanti. Il 
sistema di refrigerazione degli alternatori con idrogeno è stalo 
messo a punto dalle stesse due compagnie ed anche dalla General 
Eleetrieal e dalla English Electric Company Limited. Queen’s Hou 
a . Kigsway, Londra YY.C.2. e da altre ditte: esso richiamerà mollo 
i'attenzione poiché costituisce un ulteriore progresso verso migliori 
rendimenti. Ovviamente è impossibile presentare una serie com¬ 
pleta di prodotti di questo tipo: ma modelli, fotografìe e diagrammi 
dimostreranno le loro caratteristiche mentre visite particolari agli 
stabilimenti relativi potranno essere effettuate dagli acquirenti più 
interessati. 

1/lnghillcrra é empi e -tata al Fav anguaniia pe" quanto si rife¬ 
risce allo sviluppo degli interruttori e la ricerca in Inghilterra è 
sempre mollo attiva per realizzare nuove ide** che pennellano di 
ottenere maggiore rendimento e maggiore sicurezza. E ciò pure 
applicandosi a tutti gli interrii 11 ori é in particolare vero per tutti 
gli interruttori a soffio d’aria che saranno prodotti da due Società 
almeno la Metropolitan-Vicker- Eleetrieal Company Limited, e la 
V. Rey lolle e Company, Limited. Hebbiiru, Dii riunii. 

Per ridurre Lnsura dei contatti hi V. Keylolle ha sviluppato dei 
modelli con u tuholatorì » ad arco doppio che hanno loimme in¬ 
gresso dell’aria comune, ma due elettrodi connessi a comuni con¬ 
tatti. La stessa Compagnia presenterà poi anche un interrut¬ 
tore di circuito a piccolo volume d'olio da 132 kV. 2500 M\ \. 
che, grazie all'impiego di uno speciale tipo di « tabulatore ». 
riduce la quantità di olio necessario ed accelera l'operazione di 
interruzioni' in misura molto considerevole. 

Yf 7)1 / METODI DI RISC I LD I ME \ 77). 

D i tempo in tempo si è data grande pubblicità ai -isleini di cot¬ 
tura degli alimenti in pochi secondi per mezzo di apparecchi 
di riscaldamento ad alta frequenza. Ora tutto questo è effettiva¬ 
mente possìbile, anche se i risultati -olio qualche volta non nor¬ 
mali (foracele clic hanno ad esempio la loro crosta iielLinterno 
e (piallile volta immangiabili i ina probabilmente é ancora lontano 
il giorno, dati i prezzi proibitivi, ili cui questo metodo dì cottura 
potrà e.--ere impiegalo su quaLiasi -cala. Menni stand saranno 
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APPARECCHI 

STRUMENTI 

OSCILLOGRAFI 

GENERAL RADIO 

WESTON 

ALLEN Du MONT 


Ponte per misura 
capacità tipo 1614-À 


Tester 20 000 ohm volt. 


Oscillografo tipo 224 


LABORATORIO PER LA RIPARAZIONE E LA RITARATURA DI 

STRUMENTI DI MISURA 
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Ponti RCl mod. 1246 


Osciilogrofo mod. 441 


SEDE: GENOVA - XX SETTEMBRE 31/9 - Telefono 52.271 
miiiif- Minili - vii ilen meniti i 


INDUSTRIE RADIO ELETTRICHE LIGURI 
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STRUMENTI 

ELETTRONICI 

















SEDE : GENOVA • XX SETTEMBRE 31/9 • Tel. 52.271 
FILIALE: MILANO - VIA UGO FOSGOLO 1 


INDUSTRI E RADIO ELETTRICHE LIGURI 


PHISABA ELECTRONICS 








dedicati alle applicazioni industriali di quegli recenti, sistemi di 
riscaldamento. 

TRATTAMENTI TERMICI INDUSTRIALI . 

A ltri melodi già utilizzali per applicare l’elettricità ai tratta¬ 
menti termici industriali con forni continui e discontinui com¬ 
prendono i tipi ad arco e ad induzione che saranno largamente 
rappresentati insieme con i più recenti motori, meccanismi di con¬ 
trollo, apparecchi di ricarica delle batterie, ecc. 

La esposizione delle più recenti apparecchiature elettroniche da 
parte della Metropolitan-Vickers Electrical comprendono un micro¬ 
scopio elettronico, un controllo di velocità variabile per motori 
« Metroloek » e un impianto di verniciatura industriale sotto vuoto, 
Gli apparecchi e lo studio per trasmissione di televisione esposti 
dalla Marconi House, New Street, Chelmsford, Essex. comprende¬ 
ranno la nuova camera « Orlhicon » simile a quella inizialmente 
fornita alla British Broadcasting Corporation per l’impiego nei 
suoi studi di televisione. 

Pochi sono gli stabilimenti che si occupano della lavorazione dei 
metalli e che non impiegano apparecchiature di saldatura: di con¬ 
seguenza alla Mostra si troveranno esposte molle di queste appa¬ 
recchiature e tra di esne quelle per la saldatura a proiezione, so¬ 
prapposizione, a testa a te^ta. che permettono elevatissime velo¬ 
cità di lavoro. Particolare interesse presentano poi ì sistemi dì 
controllo elettronici, esposti in diversi stand della Fiera delle In¬ 
dustrie Britanniche. *- 


Ecco Campetto del microscopio elettronico modello EM3 presen¬ 
tato dalla MetropolitaiiA ickcrs Electrical Ttd . alla Sezione Elet¬ 
trotecnica della Fiera delle Industrie Britanniche, edizione 1919., 
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Dliicina specializzata cnsirzi n inacetì ne bobinatrici e raioprodolO 

HAUDA 

NUOVA SEDE PROPRIA: MILANO - NAVIGLIO MARTESANA 110 - TELEFONO N. 69.65.40 

(Stazione Centrale - angolo Viale Lunigiana - Capolinea Tram N. 5} 



MÀCCHINA BOBINATRICE AUTOMATICA 

PER AVVOLGIMENTI ELETTRICI LINEARI 
MOD. BREVETTATO K. 47 


CARATTERISTICHE : 

Avv. FILI da mm. 0,03 a 1,23 
Diam. mass. Avv. mm. 300 
Lungh. » » 230 


DIMENSIONI D'INGG iBRO: 

Lunghezza mm. 730 circa 

Larghezza » 300 » 

Altezza » 270 » 

Peso Kg. 30 » 


SCATOLA DI MONTAGGIO PER IL RADIORICEVITORE 

HAUDA K. 777 

6 Valvole (compreso occhio magico) PHILIPS Seria Rossa 
4 Gamme d’onda - Medie mt. 200 550 CI mt. 35 50 C 2 mt. 21/30 C3 mt. 12 20 

NON È LA SOLITA SCATOLA DI MONTAGGIO MA UN'ORIGINALITÀ 

HAUDA per una radio di ALTA CLASSE 

L...J 
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MILANO 

Vis Rodio - Via Broggi 19 


NAPOLI 

Vis Radio - Corso Umberto, 132 

BARI 

G. Attanasio - C.so Vili. Em. 100 

ROMA 

L. Cardini - Via Torino, 159 

CATANIA 

Cappellani - Via Etnea 247 

Palermo 

Cappellani * Via Celso, 97 

GENOVA 

Bacigalupo - Via Malta, 2 

FIRENZE 

Simca - Lung'Arno Archibusieri 6 

PERUGIA 

Tommasi - Casella Postale 154 

CAGLIARI 

Pianta Olivi - Viale S. Benedetto 


QUALCHE NUOVO TUBO BER 

TELEVISIONE i dii La T nlo^sion Francateti) 


A sostituzione delle valvole diveniate ormai classiche nel campo 
delle frequenze elevate (EF50, EF51, EFF51, EC50 eie.) la Philips 
ha teste messo in commercio quattro valvole della Serie Rìmloek 
particolarmente interessanti di cui siamo lieti di presentare le cu 
ratteristiehe tecniche e precisamente: 

EF42 - Pentodo a pendenza elevata per onde corte. 


Riscaldamento indiretto. Yj 6,il V 

If 0.33 A 

Tensione anodica. 250 V 

Tensione di schermo. 250 V 

Tensione di griglia controllo. 2 V 

Tensione di griglia soppressore. 0 V 




Capacità inlerelettrodiche ; 

C d’ingresso. 0,5 pF 

C d" uscita. E5 pT 

C g-P . 0.005 pT 
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che ha riscosso il più ampio favore dei tecnici, dei rivenditori e del pubblico per 
la elevata qualità e la gradevole linea estetica. 

Alcune carati eristiche : 

Supereterodina 5 valvole, ricezione su onde medie — Speciale circuito elettrico appositamente studiato Con 
irollo automatico di sensibilità — Altoparlante a grande cono potenza 3 W indistorti — Mobile di fine fattura 
e di linea moderna Alimentazione adattabile su tutte le reti nazionali. 

O R E M OFFICINA RADIO ELETTROMECCANICA 

UFFICI E STABILIMENTO : 

MILANO - VIA PIETRO DA CORTONA 2 - TELEFONO 296.017 









FABBRICA MATERIALE RADIO 

VIA PAONI 28 - MILANO - TELEFONO 29.33.94 


Gruppi di A. f. - Trasformatori di HI. f. - Avvolgimenti A. f, in genere 


GRUPPI di Alfa Frequenza a 4 gamme 



MOD. R 61 - ONDE MEDIE 190 • 580 mi. 

ONDE CORTE 12,5 21 - 21-34 — 34-54 mt. 

MOD. R 16 - ONDE MEDIE 190 - 580 mi. 

ONDE CORTE 13,5-27 — 27-55 - 55-170 mt. 



MOD. R 11 ONDE MEDIE 190 - 580 mi. 

ONDE CORTE 15 • 52 mi. 



TRASFORMATORI 

di Media Frequenza 467 Kc. 

SUPPORTI IN TROLITUL 

FORTE SELETTIVITÀ GRANDE RENDIMENTO 


Qtifalo tulw» può essere utilizzalo nome inc'*<'olaiorr avendo la 
griglia soppressore. Putrita indipendente e u 100 MHz la pendenza 
di conversione è di 2500 ambo. La conversione di frequenza oltre 
che al circuito tipico rappresentato in figura I il cambiamento di 
frequenza è pure fattibile con iniezione della tensione locale -ul 
catodo. 


I Curve caratteristiche del pentòdo 
! a pendenza elevata EF42 



Oltre che tulio mescolatore LI 12 trova ottimo impiego come 
amplificatore a frequenza intermedia a larga banda passante, t lìan- 
da passante = 160 S/ {Ca J rCg) — 100 MHz t quale in pratica si 
riscontra nell’amplificazione dei segnali di video. 

EC41 - Triodo oscillatore per onde cortissime. 



Impiegc del pentodo EH2 quale amplificatore e larga banda passante 
Amplificazione A — 40 j banda passante 3,5 MHz 


Riscaldamento inducilo . 

Tensione anodica 
Tensione -di griglia 
Corrente anodica . 

Pendenza . 

Resistenza interna 
Coefficiente di amplificazione 


Vf ò,3 \ 

If 0,2 A 

180 V 
- 5,5 \ 

20 ni A 

1.500 uni iio 
3.300 a 
15 



Capacità mterelettrodichr : 


C anodo-griglia 
C griglia catodo 
C anodo catodo 


C«g UT5 pi 

Cgk l.ùó pi 

Cai* ì ,25 (il 


Valori massimi: 

Tensione anodica .. 300 \ 

Potenza dissipata -uiTanodo. ,‘> \\ 

Corrente catodica. 30 in A 

Resistenza di griglia .. 2 M<_> 

Resistenza fra filamento e catodo .... 20.000 0 

Tensione fra filamento e catodo ... 50 \ 


Questa valvola è destinata a funzionare come oscillatore sino .* 
frequenze dei Lord in e di 1.200 MHz che possono essere raggiunte 
con l’ausilio di un oscillatore a tre linee. A 1000 MHz la potenza 
fornita è ancora sufficente per l’utilizzazione quale oscillatore 
locale di ricezione, cioè dell’ordine di 50 mW. 
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SIEMENS 

RADIO 

ANTENNE ANTIPARASSITARIE 

L'antenna SIEMENS risponde sia nel concetto che nella 
costruzione alle più esaurienti e peculiari esigenze che 
la moderna tecnica richiede ad una antenna verticale. 

Essa si distingue per la sua estetica e stabilità. 

Tra l'asta ricevente rastremata ed il sostegno è inserito 
un isolatore in materiale ceramico, a forma conica che 
meccanicamente li unisce e nel contempo li isola elettri 
camente. 

Tipi di impianti realizzabili : 

Singoli (per un utente) 

Multipli (per due fino a cinque utenti) 
Collettivi (per oltre cinque utenti) 

La SIEMENS è particolarmente attrezzata per gli impianti 
collettivi ad amplificatore che assicurano a tutti gli utenti 
collegati anche se in grande numero, una ricezione senza 
o solamente con un mintmo di disturbi. 


SIEMENS SOCIETÀ PER AZIONI 

29 Vi. F. Filzi - MILANO - Via F. Filzi 29 
Uffici: Firenze - Genova - Padova - Roma - Torino - Trieste 



HARMONIC RADIO 

presenta la sua nuova produzione 1949 


MOD. 540 5 valvole, 4 gamme, sintonia a permeabilità variabile 
I0D. 541 5 valvole, 4 gamme, sintonia a permeabilità variabile 


5 valvole, 6 gamme d'onda. Sintonia con 
induttore a permeabilità variabile. 


MAO. 561 


Rappresentarne per VItalia : 

DITTA farina 


Milano - 


Via Arrigo Boilo, 8 - Telefoni 86.929 - 153.167 
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KCC10 - Doppiti triodo a catodi separati. 

Riscaldamento. fi 6,3 Y 

//' 0,6 A 

Per ogni sezione: 


Tensione anodica .... 

250 

Y 

Tensione di griglia ... 

. . . . 5,5 

V 

Corrente anodica. 

. . . . 6 

in A 

Pendenza . 

. . . . 2.700 

umho 

Resistenza interna .... 

11.000 

o 

Coefficiente di ampli Reazione 

30 


Capacità in torci v tiro di rii e : 

C. d*in presso. 

6.8 

ni 

C. d’uscita. 

. . . 5.3 

ph 

C. anodo-griglia. 

2.8 

l-F 

C. anodo X - anodo 2 

. . . . 0.15 

pF 

Valori massimi (per sezione.»: 

Tensione anodica .... 

300 

\ 

Potenza dissipata sull'anodo . 

. . . . 1.75 

V 

Resistenza del circuito di griglia . 

. . . . 1 

Alo 

Corrente catodico .... 

. . i 0 

ni V 

Resistenza fra filamento e catodo 

20.000 

o 

Tensione fra filamento e catodo . 

100 

V 



li rioppio triodo KCC10 trova impiego prativo quale amplifica¬ 
tore di B.F. per stadi in controfase, per ~tarii amplificatori -im- 
metrici. per multivibratori e invertitori di fase. 


KB40 - Doppio diodo per onde, t'ort issino . 

Riscaldamento. yj (, t ;$ \ 

// 0.20 \ 

Tensione diodo I. 3..) y 




Tensione diodo 2. 2,5 V 

Corrente diodo 2. 10 in \ 


COMUNICATO 


Dal listino prezzi della Ditta 

RADIO A UBI KM MA - HILAAO 

VIA ADIGE 3 - TELEFONO 576-198 . CORSO ROMA 111 - TELEFONO 580.610 

Rileviamo quanto appresso: 


Telai piccoli L. 220. normali 240. ferro 260 
Scale complete 900-930-1450 cristallo grande 
Trasformatori 80 mA ribassati a L. 1600 
Idem 60 mA 1500. Autotrasformatori 1000 
Medie perfette e garantite 630-700 B.P. 
Altoparlanti 6 W i migliori per valvole 6V6 L. 2000 
Gruppi alla frequenza MASMAR 2 gamme L. 680 
4 gamme 1400 

Potenzierà, alla coppia L. 500 qualunque tipo spec. 
Bottoni per sintonia 17 tipi; da L. 30 a 45 rad. 
Complessi da L. 11.000 a 15.000 
Mobili di lusso L. 3700 a 6000. Per grammofoni 
L. 20.000 


Condensatori a mica da L. 20 a 40; a carta da 40 a 60 
Viteria 3 mm, al 100 L. 250. Funicella Din ami d 
al rnt. 25 

Variabili antimicrofonici garantiti JL. 650 
Autotrasformatori 100 W L. 1800, 65 W L. 1500 
Indicatori di sintonia LESA L. 900 (Occhio magico) 
Minuterie: Ànt. Fono. Cambi tens. zoccoli octal 
i più bassi prezzi sul mercato. Ingrosso dettaglio 
Provavalvole L. 20.000 con analizzatore. Tester da 
L. 10.000 a 15.000 garantiti. Assortimento stru¬ 
menti di misura a prezzi sbalorditivi. Stagno 
preparato. Saldatori Etneo. Puntine per fono. 
LOGO articoli per radio in vendita di concor¬ 
renza. 


Apparecchio 5 valvole 2 onde mobile di lusso L. 22.000 

Preghiamo i nostri clienti di prendere nota che non spediamo in assegno, ma per lo meno contro metà 
anticipata. Per consulenza o altre informazioni affrancare la risposta. 









































































































NOVA 

"VOCEDORO” 


5M2 


Api»; i reecliio >i 5 valvole, di medie dimensioni onde 
corte e inedie n bande allungate. Valvole Rimloek t 
.trasformatore di adattamento da l 10 u 220 Volt 
Altoparlante VOGEDORO da I6T> nini, con Alnieo 5 
Mobile elefante impellicciato Con rmliche di pregio 
Grande senta parlante a due colori. Dimensioni in 
goinbro -UX) x 230 x 280 Peso kg. 5,500. 

Prezzo L, 38,500,— + E. 1.128 tasse radiofonie he. 


AR48 

Ricevitore di 
ad onde medie 

dimensioni lued io-piccole 
(5 1, I i e ad olire corte e 

a 5 \ nivale, 
medie (5 E 2 


mobile in due 

Ioni. . 

VI tof»a 

rla.de Vi >G 1 

SDORO Alni- 

5L1 

co 5 di 105 mm Tra 

sforni; 

a ture di ad; 

alt a m e 1 1 1 o da 

1 IO a 223 Volt. 

Ampio 

r* uni; 

ile di eedloii 

coli scala ed 


a 1 lupa riante incorpor 

a ti. Dimensioni : 

33x23x10 — 

5L2 

Peso chilogrammi 3.5-00. 




A IMS E. 23.000 

esentai 

i.j da 

lasse radio. 

1 1 anno ad¬ 


hoc. pagato - ; 

) 1.2 + 

L. -23. 

suo L. 050 t; 

isse nuliofon. 


5G5 


\pparocchio a 5 valvole di medie dimensioni cuti 
elegante monile in due toni. Sintonia, a permeabilità 
col fimoso gruppo P. j, 5 gamme di onde medie e 
curie più la posizione « finii» ", Altoparlante maglie- 
lodi nani i co spianai è VOGEDORO da ITO min. con 
granile estensione ( i responso. Speciale controrea¬ 
zione, 2,à watt di uscita, intieramente resi. Presa 
fonografo. Dimensione 40 x TO' * 18 - Peso kg. 6,500. 

L. 42-ODO -! L, 1.175 lassi' radiofmiicl le. 


5H5 


Sosta nz i a Imeii te uguale al Pop parecchio A f. A ma con 
mobile più grande in due toni di radica, alluparlo ale 
VOCEDORO, scala a specchio, comando di tono. I n 
apparecchio di lusso che pud acconti nta re qualsiasi 
esigenza di sensibilità, selettività, inegl mgiiafa qua¬ 
lità di voce. Dimensioni 55x33x23 - l ’c'O kg 1 . 7,‘CO. 

E, IH,000 L, 1235 tasso rad infuni e he. 


5E5 


Si tratto di un apparecchio di lusso di grandi di¬ 
mensioni. Per la sua sensibilità, per la facilità con 
cui sono ricevute le emissioni più imitane, per la 
stupefacente qualità di ri p f od azione» l'apparecchio 
5E5 si deve considerare apparecchio di grande clas¬ 
se, la scelta definitiva de! tecnico. Dimensioni 
05x38x28 - Peso chilogranimi 13. 

E. 58.500 + L. 1505 tasse radiofoniche. 


NOVA PIAZZALE CADORNA 11 - MILANO - TELEFONO 12.284 
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FABBRICA APPARECCHI RADIO "ASTER,, - MILANO 

VIA MONTESANTO, 7 - TELEFONO 67.213 






PRODUZIONE 1949 



RR 2951 

Supereterodina 5 valvole - onde med*a e corte - alimen¬ 
tazione 125*140-160-220 Voli» - corrente continua o 
alternata * mobile moderno ed elegante In legni pregiati. 


RR 3951 

Superaterodìna * 5 valvole ■ onde medie, corte, cortissi¬ 
me - trasformatore di alimentazione per HO - 115 - 140 - 
160 - 220 Volt» * altoparlante In Alnico V, - cono mm. 
190 ad alto rendimento - mobile moderno ed elegante 
in legni pregiati 




RR 4965 

Radiofonografo - Supereterod ne 5 
valvole più occhio magico 4 gamme 
d'onda: medie * tropicali - corte cor- 
fissine * trasformatore di alimentazione 
per 125 - 140 - 160 * 220 Volti - alto¬ 
portante in Alnico V, cono mm. 190 
ad alto rendimento complesso fono 
grafico ultramoderno - mobile di ele¬ 
gante e moderna concezione in legni 
« pregiati. 


NUOVI BREVETTI O 


RR 4961 

Supereterodina 5 valvole più occhio 
magico - 4 gamme di onda: medie - 
corte - cortissime * ultracorte * trasfor¬ 
matore di alimentazione per tensioni 125 
-140 -160- 220 Volli più 15 Volt» - al¬ 
toparlante magnelo-dinamtco In Alnico 
V, - grande cono - regolatore di tonalità * 
presa per fono - elegante e moderno 
mobile in legno pregiato. 



RIGINALI DUCATI 
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< diodo 1 . 2,9 pF 

C diodo 2. 2,9 pF 

Capacità (con catodo a liutai . 0,3 pF 

Valori massimi'. 

Tensione di eretta -.u ogni anodo .... 200 V 

Potenza dissipata per ogni anodo .... 0,2 W 

Corrente per ogni diodo. 10 mA 

Tensione fra filamento e catodo . 50 V 

Resistenza fra filamento e catodo .... 20.000 Q. 

11 lobo ER40 è destinato per frequenze elevale, ed in partico¬ 
lare quale tubo mescolatore facente uso del tubo EC41 quale oscil¬ 
latore locale. 

La sua frequenza di risonanza è nell’intorno dei 1000 MHz. L’im¬ 
pedenza di smorzamento fra i due anodi, per Vf = 6,3 V e 
Id = 0 mA c di 75.000 ohm a 300 MHz. L’impiego di questo tubo 
in montaggio simmetrico, con la tensione del generatore locale 
applicata al catodo permette di diminuire Paccoppiauiento del 
generatore locale con il circuito di antenna. * 


IMPIEGO DELLE LEGHE AL FERRO 
NICKEL IN RARIHTECNICA 

6351 bir 

I l sempre piu tasto impiego che vanno trovando in molte appli¬ 
cazioni radio le leghe al ferro-nickel , note sotto i nomi di: 

* Permalloy », « Mumetal », « Nicoloi », ecc. è giustificato dalle 
ottime carati or ist i che. sia magnetiche che meccaniche e chimiche di 
queste leghe, la cui caratteristica principale è quella di presentare 
un (diissimo coefficiente di permeabilità , ottenuto con raggiunta 
al ferro di percentuali variabili di nickel . 

COMPOSIZIONE 

T e leghe al ferro-nickel che hanno trovato vasta applicazione 
industriale sono quelle in cui il nickel compare nella lega 
con percentuali comprese Ira il 42 e l’30%. Talune di tali leghe 
contengono percentuali di altri metalli, quali: cromo, rame, molib¬ 
deno e le più recenti anche alluminio. La lega nota col nome di 
k Permalloy » contiene generalmente il 78% di nickel ed è carat¬ 
terizzata da una elevatissima permeabilità (fino a 80.000 e più) per 
cui è già magnetizzata a saturazione con campi magnetizzanti del¬ 
l’ordine di soli 0,2 Órsted e si presta particolarmente per la costru- 
oine di trasformatori di circuiti d’ingresso, microfonici, eco. 

La composizione chimica in linea di massima di queste leghe 
è risultata all’analisi la seguente: 

Permalloy = 78,5% nickel t- 18% ferro + 3% molibdeno 4- 
0,3% manganese + tracce. 

Mumetal = 76% nickel + 17%, ferro -F 5% rame 4 2% cromo. 
Permenorm (4510) = 45% nickel 4- 45% ferro + 10% manganese. 
Megapertu (6510) = 45% nickel + 25% ferro + 10% manganese. 
Mentre le leghe ad alta percentuale di nickel trovano impiego 
nella costruzio ie di trasformatori in regirne di bassi campi magne¬ 
tizzanti, le leghe con percentuali dal '15 al 51% di nickel vengono 
impiegate in trasformatori lavoranti ad alti livelli energetici. 

CARATTERISTICHE j 

L a resistività, permeabilità e punto di Curie sono notevolmente 1 
influenzati dalle percentuali che entrano a far parte della lega. 

Il nickel che allo stato puro ha una forza coercitiva di 2,73 Òr- 
sted diviene non-magnetico al punto di Curie ossia alla tempera¬ 
tura di 360 °C. L’aggiunta di altri elementi chimici ne spostano 
il punto secondo la seguente tabella : 


Elemento 


Percentuale dell*elemento aggiunto 


aggiunto 


e 

Punto dì Curie 



300" 

200° 

0° 



Cromo 

1 ov 

1 Hi 

3% 

5% 




303" 

100° 

0° 



Silicio 

1% 

5% 

7<y 
* so 




329° 

233“ 

110° 

0" 


Alluminio 

1% 

C 0/ 

a ,q 

9% 

15% 



300 * 

200° 

r 



Manganese 

6% 

13% 

21% 




280 ’ 

196° 

100" 

0° 


Rame 

10% 

20%, 

30% 

41.5% 



100* 

480° 

566* 

602° 

520° 

Ferro 

4% 

10% 

20% 

30% 

48% 


400 ' 

486° 

600“ 

696“ 

772° 

Cobalto 

4% 

10%, 

20% 

30% 

40% 
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SOCIETÀ COMMERCIALE 

RADIO 

SCIENTIFICA 

INGROSSO - DETTAGLIO 

MILANO 

Via Aselli 26-Telefono 292.385 



”K48” Ricevitore e cinque valvole - onde medie - 
corte - Altoparlante Alnico 5 - Valvole FIVRE serie "S" 
Dimensioni 420 x 221 < lì 


TUTTO IL MATERIALE PER RADIOMECCANICh 

PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 


FAN E^LLI 


FILI ISOLANTI 

MILANO 

Viale Cassiodoro, 3 - Tel- 49.60.56 


Filo di L_ i t Z 

Filo di l_ itz 


Filo di L. i t z 

Filo di L_ i t z 

Filo di L i t z 


Questi dati possono servire per ricavami* un grafico; mentre i 
primi 5 elementi abbassano il punto di Curie, irli ultimi 2 lt> innal¬ 
zano; tranne ohe per il ferro, i rimanenti elementi influiscono pr<» 
porz iemalmente alla percentuale elle interviene nella lega. 

La proprietà di queste leghe di avere un basso punto di Curie (an¬ 
che zero gradi centigradi) è di sommo interesse nella costruzione di 
schermi e parti, ad es. di tubi elettronici e a raggi catodici. 

La resistiv ità invece è influenzata dalle percentuali di nickel in 
modo tutt'altro che linear * come sì può vedere da questi dall lira 
vati ìn laboratorio. 


(1) 10% 20% 30% 40% 30% 60% 80% 100% 

(2) 26 35 81 73 49 33 19 3 


La permeabilità che i la qualità che ili definitiva più interessa 
in queste leghe è pure una funzione delle percentuali sia di nickel 
che di altri elementi aggiunti al ferru. 

Per i valori di permeabilità iniziale abbiamo trovato risultata 
notevolmente diversi a seconda che la lega veniva lasciata raffred¬ 
dare in aria, sottoposta a tempera e sottoposta a ricottura; dati 
sono i seguenti: 


Nickel in % 

10% 

30% 

10% 

60% 

70% 

80% 

90% 

permeabilità iniziale: 








(raffredd. aria) 

220 

190 

2030 

2028 

4510 

8000 

1000 

(temperata) 

220 

190 

2030 

1610 

1030 

2600 

980 

(ricotta) 

220 

189 

1980 

820 

550 

430 

1380 

I rispettivi valori d’induzione sono 

► risultati i - 

eg uentì ( raffredd. 

aria;: 








Nickel in % 

10% 

30% 

10% 

60% 

70% 

80% 

90% 

campo H = 5 Gauss 

2800 

3900 

7980 

10100 

8000 

7600 

4300 

campo H — 20 Gauss 

11200 

3200 

13000 

12800 

9650 

8600 

5030 

campo H = 100 Gauss 

18000 

3600 

14560 

13800 10100 

9800 

7300 

campo H — 500 Gauss 








( saturazione) 

23500 

3800 

16200 

15200 

13900 

12100 

8100 

Misure eseguite su a Fermali 

uy 78 

» e « 

Permalloy 45 

■ » del 

coni - 

mere io hanno dato i seguenti 

valori 

di permeabilità: 



Permalloy 78 








Induzione (Gauss) 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 14000 

Permeabilità 

58000 

98000 

97500 

71500 

8000 

3200 

1800 

Permalloy 45 








Induzione (Gauss) 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 14000 

Permeabilità 

16600 

21300 

22500 20200 18100 

11000 

3100 


Come valori medi per dati di progetto si possono adottare in 
definitiva i seguenti: 


Permalloy Munte tal Megaperm Permenorm 


Nickel in % 

78,5% 

76% 

65% 

48% 

Permeabilità ioiz. 

10000 

1200 

1800 

2500 

Permeabilità max. 

Campo per il quale la 

50000 

45000 

26000 

19000 

permeabilità è max 

0,09 

0,09 

0,08 

0,02 

Saturazione (Gauss) 

10000 

8000 

3500 

14000 

Forza coercitiva (Òrsted) 

0,035 

0,03 

0,08 

0,5 


PRINCIPALI IMPIEGHI 

L’uso più vasto che viene fatto delle leghe al ferro-nickel e niella 
costruzione di trasformatori-audio in genere, dove oltre grande mi¬ 
glioramento nelle caratteristiche elettriche si ottiene una grande 
riduzione generale delle dimensioni e del peso; il costo di queste 
leghe è Punico ostacolo ad una adozione universale di esso; meno 
usate sono invece per scopi schermanti, dato Felevaiissimo valore 
della permeabilità si prestano particolarmente per realizzare scher¬ 
mi a più fogli generalmente di massimo effetto protettivo specie 
nell’impiego di tubi a raggi catodici o come protezioni di alterna¬ 
tori o calotte di delicati trasformatori microfonici. Nel campo della 
televisione sono, almeno all’Estero, di adozione generale e va se¬ 
gnalato il particolare impiego per la deviazione magnetica di raggi 
catodici ed elettronici in strumenti di misura. Possibile è Pimpiego 
di questi materiali per la costruzione di relè basati sul punto di 
Curie, dove ad una data temperatura un tratto del uucleo magne¬ 
tico in lega ferro-nickel cessi bruscamente di essere magnetico 
aumentando la riluttanza del circuito. # 
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(1) Percentuale di nickel. 

(2) Resistività in microobni/cm. 






































1RIM & 


<^aXlO 


i). 


H1UH0-Via Viminale,G-Tel. 293-798 


MOD. 954 


5 valvole 4 gamme d'onda 


RADIOTELAIO M 1 


Supereterodina 5 valvole. 11 più 
semplice apparecchio, che può es¬ 
sere montato da tutti, in una nuova 
concezione tecnica. 


APPARECCHIO MODELLO 


194 9 
VALVOLE 5 
GAMME 2 


Ultima produzione di alta classe, perfetta 
nella tecnica impeccabile neirestelica. 

Alimentazione universale in corrente 
ALTERNATA e CONTINUA. 

Minimo consumo - Mobili in resine sinte¬ 
tiche esecuzione in nero, rosso, verde 
radica ecc. 



L_ 


Macchine bobina r ci 



Semplici: per medi e grossi avvolgimenti. 

Automatiche: per bobine a spire paral¬ 
lele o a nido d’ape. 

Dispositivi automatici: di metti carta di 
metti cotone a spire incrociate. 


SREVETII f 

cssmuziom «munii 


Contagiri 


ING. R. PARAVICINI - MILANO - Via Sacchi N. 3 - Telefono 13-4 2 6 
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RADIO D’ ANDREA 

COSTRUZIONE SCALE PARLANTI PER APPARECCHI RADIO 

Via Casfelmorrone, 1? - MILANO - Telefono 20.69.10 

Mod. 101 " Scala Parlante Tipo normale Form. cm. 15x30 con 
crisfallo comune e a specchio a 2-4 gamme d'onda 

Mod. 102 * Tipo speciale Form. cm. 15x30 con 4 lampadine 
d'illuminazione,, spedale schermatura e cristallo trasparente e spec¬ 
chio a 2-4-6 gamme d’onda 

Mod. 103 - Tipo speciale per il nuovo gruppo À.F. Geloso 1961 
-1971 82-4 gamme d’onda 

Mod. 104 “ Scala Grande Form. cm. 24x30 con manopole sui 
cristallo e nuovo gruppo Geloso A.F. 1961-1971 

Mod. 105 ■ Scala pìccola formato cm. 11x11 Indice rotativo 
fondo nero cristallo a specchio 


MILANO - Via Lecco 16 - Telefono 21.816 
MACHERIO - iBrianza) Via Roma 11 - Telefono 77.64 

Antica Fabbrica Apparecchi Radiofonici "Ansaldo Lorenz Invictus,, 

nuovi tipi di ricevitore da 5 a B valvole normali e fuori classe 
Listiui ^ratife a richiesta - NUOVO AUTORADIO funzionante anche faenza antenna 


a. f. n. f. m. Agenzia Forniture Materiale Radio - Elettrico 

Ditta cri ali zzata spedizioni in luti a Italia qualsiasi articolo radio-elettrico - Prezzi di concorrenza - 

Listino a richiesta - Spedizioni contrassegno 
Forniture complete di lampade fluorescenti a catodo freddo - Materiale garantito 

II|1 I.AV O - Tiai s I (Mini 3 9 - T e IcIoiko H » & . 3 3 3 


AtLtlf 

SOCIETÀ ANONIMA 



























REGOLATORE 01 TONO A DOPPIO 

EFFETTO di [metano fiat Pane 


J normali regolatori di fedeltà. grumilmenle. non :-nddisf;mo nel 
loro funziioiarncnto. in quanto ohe agiscono solo Mille frequenze 
alle. Ciò può é sserr tollerato (piando lo stadio di potenza è costi¬ 
tuito da un pentodo, il quale, come è noto* tende ad esaltare le 
frequenze alte. Se Campii fi tu ture di potenza e relativo altoparlante 
hanno una rbposta lineare, la regolazione dtdlt .>olr frequenze 
alte, come ~i fa usualmente. non peri net Le di ottenere i migliori 
risultati nell varie condizioni di ricezione. Diventa allora neces¬ 
sario 'applicar ‘ un regolatore dì fedeltà che permetta, a \ «donni 


r 




STRUMENTI ELETTRICI 
DI MISURA 



dell’ operatore. l*aU ettuazid mi delle has c o delii alte frequenze 

lì regoìator di fedeltà, rappresentalo in figura, è alalo applicato 
n un radiorice\ jtore ad alta fedeltà, nei quale la rete di controrea¬ 
zione comprendeva anelo 1 la griglia del primo stadio di bassa fre¬ 
quenza il pa^augìo di tutte le frequenze, quando li cursore del 
polenzioinetr » regolatore di tono si trova nu tà corsa. Sposando 
il cursore verni fallo m avrà un'uiteniiuxinne delle frequenze alle- 
mentre sposta ndido verso il basso si avrà felTetto opposto. 1 valori 
di capacità c di resistenza indicali nello schema serviranno di orien¬ 
tamento ■- naUiralmenl andranno modificati -ecorulo lo scopo che 
si vuole conseguire. 

I risultali ottenuti da quest" controllo di tono sono stati soddi¬ 
sfacenti anche perchè il radioricevitore a cui è stalo applicalo r i 
provvisto di scleltnità variabile 


per RADIOTECNICA 

per LABORATORIO 

per L’INDUSTRIA 

PROVAVALVOLE - OSCILLATORI MODULATI 
MISURA ORI TASCABILI 
STRUMENTI DA QUADRO 


COMPLESSI DA LABORATORIO 
APPARECCHI ATURE SPECIAL 
RADIO PROFESSIONALE 


ELECTRECAL METERS 

VIA BREMBO 3 MILANO TEL. 58.42.88 

V ___ J 


COSE VISTE 



. La media frequenza a selettività variabile , prò 

dotta dalia " National Co. Ine. ' americana. Si osservi 
la suddivisione di ogni bobina in tre gole e Vaso di 
compensatori in aria. La dinamica è molto elevata 
aggirandosi attorno ai 400 kohm. E costruita per una 
frequenza di 155 kHz. 


il.ll.Jt. 


Badie Rappresentanze Riunite 


Ufficio Tecnico Commerciale 

MILANO - Via Ciro Menotti, 28 Telefono 26.70.09 


Radio apparecchiature special 
Ricevitori Commerciai e Professional 
Fono incisori, registratori magnetici a filo 
Ponti Radio, Apparecchiature Telefoniche 
Batterie anodiche e di filamento 
Altoparlanti. 



RADIO W I IR E R 118 
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Acquistate le valvole F 1 V R E solo nella loro custodia di garanzia 



% IL CERVELLO DELLA VOSTRA RADIO $f> 


or*° 



FABBRICA 

ITALIANA 

VALVOLE 

RADIO 

ELETTRICHE 



Via Amedei, 8 - MILANO - Telefoni 16.030 ■ 86.035 


i:m 







































il UVA Umilili m l'IflIHEA/IDI SIDIIANIA DI DDE 



di Giuseppe Termini 


jVÌ e/la sirutULnt dei sistemi riceventi si ajfida u volte mi un solo 
C H tubo Compiili raziono simultanea di due tensioni a frequenza 
diversa, l S esposui che segue tratta anzitutto della costituzione di 
questi stadi, dei quali si illustrano brevemente i pregi e gli inani- 
tue nienti. Si dimostra infine che a questi ultimi si può ovviare am 
ti uà nuova soluzione ad ot tuta normalmente dallo scrivente. 

N ei moderni sistemi riceventi destinati alle radiouudizioni do- 
ni.v-aii he, ^interpongono normalmente quattro tubi Ira il col¬ 
lettore d onde r il riproduttore f ■Irttroaeusiico, Le funzioni die 


spetVn aniente rampliftcuzione u frequenza aeustiea e quella a fre¬ 
quenza intermedia. l)i ciò tratta lo schema riportalo nella fig. b 
Un’altra soluzione si riferisce airamplifìcazione a frequenza in¬ 
termedia e a frequenza acustica effettuata simultaneamente da uri 
pentodo disposto fra lo stadio variatore di frequenza e quello di 
potenza. Il necessario legame tra la causa e TelTetto riguardante 
rispettivamente il circuito di entrata e quello di uscita del tubo, 
può essere realizzato disponendo in serie tanto le due tensioni ecci¬ 
tatrici quanto i relativi elementi di carico» Una soluzione del ge¬ 


tterò è illustrata nello schema della fig 


cui il resistore di 



1) la conversione delle frequenze portanti; 

2) rampliticazione della frequenza intermedia: 

3) la rivelazione e l'amplilìca/ione delle tensioni a frequenza 
i rustica ; 

4) V amplili enzimi e di potenza. 

Con una calerla del genere si assolvono efficacemente le esigenze 
delle radio and ìz io ni stesse, in quanto essa rappresenta mi compro¬ 
messo conveniente fra i falLori tecnici e quelli pratici. Un’analoga 
^accensione funzionale può essere realizzata con tre tubi, miglio¬ 
rando le cifre di costo e d ingombro dell’insieme. Si può cioè far 
seguire un diodo-pentodo di potenza, EBL1, ad un triodo eptodo 
i -azioni indipendenti, ECB4, a ciascuna delle quali si affida ri¬ 


al primario del trasformatore per la frequenza intermedia. 

Gli inconvenienti piò notevoli di questa distribuzione sono rap 
presentati anzitutto dal fatto che la tensione realmente applicala 
all'anodo risulta diminuita dalla caduta di tensione che si ha ai 
capi del resìstere stesso. La cifra di amplificazione della frequenza 
intermedia è inoltre diminuita sensibilmente dalle condizioni di 
lavoro dei tubo che devono essere stabilite in modo da mantenere 
l'amplificazione a frequenza acustica nei limiti previsti dalla eia— 
se A. Al primo di questi inconvenienti ovvia la soluzione ripor¬ 
tala nella fig. ,b in cui il carico per le tensioni a frequenza acu¬ 
stica è rappresentalo dnH’indnttore L. Una soluzione migliore e 
quella illustrata nello -duina della fig. L in quamo si è ottenui** 




Valvole: T FBF2 ti'hilips). Condensatori-, 61-100 pF, mica; C'2 ?0 f 25 pF; CÀ, Ct\ lu.OQO pF; C4-700 pF. 
.j4 u-.i ; e.'» U,1 ni'; 6 / laU j>F, mica. Resistenze: RI 1 Mollili. Il \V : M2 UHI ohm, 12 M ; /{,! = {),5 Mohni. 
i\ 1 1t 111 1 f ■ t ; R ! .‘U ktiicn. 12 \V ; /{."> 11,1 Mollili, 1'2 \Y. 
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di separare i circuiti di carico corrispondenti alle due frequenze 
delle tensioni eccitatrici. 11 resistore R4, in serie alla, griglia scher- 
mo del tubo costituisce infatti relemento di carico per le tensioni 


mentre permane quello riguardante il circuito di entrala, don un a 
nuova soluzione, attuata dallo scrivente, si evita anche questo in 
conveniente ricorrendo ad un eptodo ed applicando alla griglia ds 



limir); /fi u,l Mulini, t j! \Y. 


il 






a frequenza acustica, meni re quello spettante alla frequenza inter¬ 
media è disposto sull’anodo di esso. 

L’amplificazione a frequenza acustica è in tal modo affidata al 
triodo fittìzio avente per anodo la griglia schermo stessa. Con que¬ 
sti provvedimenti -i ovvia, come si è detto, al primo inconvenienti * 


iniezione la tensione a frequenza acustica, mentre l’elemento 
carico relativo alle tensioni di questa frequenza è connesso in seri* 
alla griglia schermo. Ciò è illustrato nello schema della tìg. 5. L-i 
struttura di un intero sistema ricevente può essere pertanto quella 
della fig. 6. in cui con il triodo del tubo JSCH4 ri effettuano le dur 
rivelazioni, 






IL TRASMETTITORE DI ilOZD ”LA VOCE 

6304/1 


DEL PIAVE” 

ài Gian Dalla Favera 


( 'Iredo far cosa grata a molti amici OM, lettori de « 1*antenna », 
J presentando lo schema completo del mio complesso trasmit¬ 
tente. Infatti, molti connazionali e qualche straniero, o in QSO, 
o con QSL, me l’han richiesto. E ciò sta a significare che il ren¬ 
dimento è abbastanza lusinghiero. Cosa questa che mi fa piacere 
assai, pensando che, per la sua realizzazione, ho fatto uso quasi 
♦ -elusivo di materiali di ricupero, e di roba vecchia. Materiale 
di cui certamente ogni radioamatore è in possesso. 

Anche lo schema, oltre che economico, è assolutamente sem¬ 
plice; e qui è riportato come tuttora si trova, dopo le modifiche 
apportate dal mese di aprile a questa parte, dopo prove sopra 
prove, per ottenere il miglior rendimento. 

Per economizzare ho scelto la modulazione sulla grìglia soppres- 
i-vore dello stadio finale, ho usato normali valvole per raddrizzare 
la corrente, di minor consumo e di minor costo, che con un pic¬ 
colo artifìcio rendono quanto le altre. I variahili del filtro Collins 
non sono che dei vecchi vari ahi Ioni, di buona memoria, che in io 
padre usava per le sue supereterodine a 12 valvole...-, debitamente 
smontati, diminuiti di capacità, separando le lamine, e rifacendo 
i supporti con del polistyrene. 

Non credo pertanto ci da bisogno di un’ampia descrizione. 

Per il pilota lio usato il classico e veramente oli imo circuito 
E.C.O., (ricordi. Tenente Yiganò, le esperienze nel laboratorio del 
IV Genio di Bolzano?), con il tubo 6V6G. Al pilota segue una 
B07 separatrice. ed infine' abbiamo il P.A., costituito da due tubi 
RL12P35. Filtro Collins per l’antenna, nel mio caso a presa cal¬ 
colala, che ha il compito di evitare che i vicini abbiano a mandar¬ 
mi a quel paese, mentre io mi diletto nei QSO. Esso evita molti 


disturbi, dovuti alle armoniche, che impedirebbero 3si ricezione 
in alcuni punii della gamma onde inedie. 

Il modulatore, composto di una 6SG7, 6C5, e 6V6 fornisce una 
potenza di circa 4 W, di bassa frequenza. Più che sufficienti per 
modulare sui soppressori. Ricordi che quando mi accìnsi, col caro 
ilAJZ, al montaggio di tale circuito di modulazione, c’era qual 
cu no che se la rideva sotto i baffi, dicendo che era un sistema 
che non andava, che non rendeva, e cose del genere. 

Si abbandonino questi pregiudizi: io la -to usando da cinque 
mesi, e i controlli ottenuti fìn’ora son buoni as^aì. Ne fan fede 
le varie QSL, ricevute da ogni parte dTlalia* da quasi tutti gli 
stati europei, nonché quelle dei pignolissimi (* dovrebbero esser 
tulli così), OM inglesi. 

Nei filtraggi e negli isolanti, non ho certo economizzato. In 
questi due punti, è veramente il caso di ricordare il motto, ehi 
più spende, meno spende. Saranno cosi evitate perdite in alta fre¬ 
quenza. saranno evitati cortocircuiti, che quasi sempre hanno delle 
conseguenze disastrose per qualche organo. E abbondando nei III- 
traggi, si scongiurerà il perìcolo di scili irsi passar controll i, specie 
dall’estero, tendenti a sminuire il prestigio degli OM Italiani. 

E questo c tutto. Ilo vi-to che molti si sono interessati del mio 
ricevitore portatile, pubblicato su numeri precedenti di questa ri¬ 
vista. Mi hanno scritto, ed io ho risposto a tutti. Per coloro che 
volessero cimentarsi a costruire anche questo baracchino, e ini 
scrìveranno, fornirò tutti i consigli e le delucidazioni richiestimi. 
Quanto prima spero quindi di udirli in aria, e formulo fin d’ora 
gli auguri di ottimi e molteplici DXI 
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SCHEMA COMPLETO DEL TRASMETTITORE 01 ilO'/I) "LA VOCE DEL PIAVE” 



Condensatori : CI, CIA, G17**2flO pi- mira; G2, CU, G/, CHE 

CV2, Citi- ARMI i>F; C3, CO, CM = 10.000 pF: CI, CM, '15-300 pF, 
11111*3 ; CM 3:0(10 pF. mica, 40(10 V £13=0,1 uE; CH3 50,000 pF; 
CI9*2 x 0,01 tiF ; CV1 = 00 pF; CV2, CV4-100 pF : CV3-80 pF; 

CE A. CE2, CCS, CCO, CAIO, CFll, CE12, CE 13, CE14*8 uF, a(H> 

V; CE4, CEó-1 uF 500 V; • .E 1 ■ CF16, CM 17 ti uF, 2000 V- 

Btsisiénze*. Fi~=20 Kohm, 1 w ; /(2— 5 Knhm, 2 W : FA 10 

E ehm, 1 \V ; FI-250 olmi, 5 W; F5, Fll IO Kolnn, 2 W; /Fi¬ 
lo Kohm. 2 VV; F7 10 Kohm. 15 W;F8, F9 = 10 ohm, 1/4 \V; 

F1Ch=8 citi, filo rame 0,5 mm., (shunt); F12, F19-1 Kohm, 1/2 

\V FI3, FI5, li 18 = 0,05 Molina 1/2 W FI* 0,1 Mohnn 1/4 Wi 
Flt>= 10 Kohm, 1 1 VV ; /M7 1 K^Wn. 12 YV , F20 250 ohm. 2 V, 


Ci 1. F22. H28 10 Kohm, 3 Wi HI 1 - I Kohm. 2 W; F2R 2.5 

Kohm, 5 VV: F2G Kohm, 15 \V FI 1-0,3 Mulini:, FV2 0,1 Mmv 
Bohint : CI 21 spiro fila 0,5 mm.. supporto ( ri amico 22 mm , 
F2-UÌ spire, lìlo 0,5 mm.. supporlo ceramico 22 mm.; 1-1= 15 
spire, filo 1,5, supporlo ceramico 00 mm. ./I, 2. I 5 i\. 7, Ir¬ 

li 45x4 spire filo 0,2 seta, a nido d’ape. 

M, .Slip-0-100 mA. ce; i’3= 0-250 V. ce; 54 0-300 mA. cc; 33 
0-250 V, eli, SU 0 15 V, cn; TM1 Nucleo 1 emq 240 spire 0,2- 
• 4X0 m spire 0,1; 71/2 ■■= Nucleo 0 cmq, 2500 spire 0,2+250 m« se- 
re 0,2. Per le connessioni alla FF12P35 e Y1V vedere: 4 I-'a&lr. 
nn i. un. 13, 14, 45, 10. 47 e 18 del 1946. 












































































































































A sinistra il ricevitore-, in primo piano e visibile il condensatore variabile da 140pF, dietro ad esso e la valvola 
RV2.4P700, e ia morsettiera a vite per la sostituzione della bobina onde medie con quella onde corte. A destra 
il microtrasmettitore: nell ordine la bobina, il variabile, la valvola ìAk e iì quarzo. 


MICROCOM PLE S S O PORTATILE 

6S28 EVI 


U na Domenica oro bloccato in casa Una non a letto) da un 
noioso raffreddore. Stavo ascoltando la trasmissione pomeri¬ 
diana, quando : zac! la luce di colpo è ,->lata tolta, e ^ono stato av¬ 
vertito che per tutto il giorno non sarebbe più tornata. Mi 
metto a farmi la barba, ina, giornata fortunata, il rasoio di ba- 
kelite un tasca di mano e va in pezzi. Cosa fare ora? Rigiravo 
la scatoletta davvero assai carina -enza sapere cosa fare, quando 
rùrica r balzala fuori dalle mie compresse meningi. Perchè non 
farci dentro un piccolo apparecchio in continua che mi permeila 
di ascoltare almeno la locale'in casi come questi? Vado a vedere Uà 
uno starnuto e l’altro, nelle scatole del materiale e trovo quasi 
subi Lo un bel variabilino ad aria da 140 pF. Un pezzo c’è. E ci 
sta dentro bette, a filo proprio! Per il resto del materiale è roba 
prosi o irò vaia, resistenze piccole e condensatori ce ne sono sempre. 
Piu la valvola. Infatti non ho in casa « miniature » e devo accon¬ 
tentarmi di una valvolina tedesca ili un tran scoi ver. una RV2-1P7Q0. 
penlodmo pressa poco come la ITI, ma lo zoccolo in bakelite non 
cl sta proprio. E allora con gran calma e pazienza pian piano stac¬ 
co il fondello dì bakelite, isolo i fili uscenti dal fondo della val¬ 
vola con tu hot LÌ isolanti, avvolgo la valvola in un pezzo di carta 
un po' grossa, così da farne un tubo, e vuoto nel medesimo sul 
fondo della P700 uno strato di .7 o 6 min di una cera assai dura 
che proteggeva un trasformatore. Lascio raffreddare per qualche 
minuto, poi lolgo la carta, e i delicati passanti sono protetti da un 
robusto tappo che permetterà, in caso dì rotture di ricuperare la 
al veda. Infatti mi d è rotto il collegamento li placca e non ho 


latto altro che risaldare il collegamento un millimetro più in giù. 
il tempo passava, il montaggio andava a posto lentamente- un coni 
pensatore da 40-150 a mica ha servito assai bene come condensa 
loro di reazione, e una bobina di media frequenza spaiata è di 
ventala Fimpedenza di placca a radiofrequenza. 

Lo schema è quello solito, niente di speciale, soltanto che i pochi 
centimetri cubi di spazio a disposizione o-ono stali accuratamente 
riempili con tutto il necessario. 

Restavano era le bobine. Dopo qualche prova fatta con avvol¬ 
gimenti prelevali nella cassetta del rollarne, la reazione ha inno 
scalo assai regolarmente. Però Dio solo sa dove ero andato a finire 
perchè sentivo delle telegrafiche e basta. Ho svolto allora piano 
piano le spire della bobina di griglia proporzionando anche quelle 
di antenna e di placca, e ogni volta giravo su e giù il variabile. 
Intanto il tempo passava ed erano arrivate quasi le otto, la luce 
era tornala v la moglie protestava perchè la minestra di\evitava 
fredda. E filialmente ho sentito: « Qual è il formaggio prejeritooo! » 
Ci siamo, ho detto, Milano è qui. 

Poi con calma ho ancora variato le spire così da sentire le due 
tazioni con una sola rotazione del variabile, cosa possibile per 
la bassa capacità residua, ed ho fatto qualche misura. 

Per il filamento ci vogliono 2.4 V a 60 mA. ho usato un accu¬ 
mula love al ferro-nikel del -addetto transeeiver. c per l’anodica 
è bastala una batteria da 22.5 \ . però il volume, non era enorme. 
Portata questa a circa 67,5 la ricezione è as-ai migliorala, mentre 
t-on 120 i -entiva assai forte ma con scarsissima selettività. Pome 


154 








antenna biisuino pachi metri ili filo sul pavimento, t* crff*#» Terra 
o il solito tubo dell'acqua o rlel termosifone s o anche 
dell’operatore o la rete del Ietto. * ' 

Visti i primi risultati tanto soddisfacenti per un zanzarino cosi 
piic colo, ho voluto provarlo sulle onde corte, e infatti anche lì i 
risultati sono stati discreti: le principali emittenti sono stale rice¬ 
vute con ottima intensità soltanto la sintonizzazione è difficoltosa 
per la capacità di accordo troppo grossa per un comando senza 
demoltiplica e .ni po' per Tuffetto della mano. Ma anche questi 
inconvenienti none stati superati con un trucco assai semplice, ho 
staccato il collegamento del variabile dalla griglia, ho portato in 
gamma il ricevitore con un compensatore in parallelo alle bobine, 
e il variabile l'ho collegato con le prime spire della bobina di 
griglia così da usarlo come spread. E va benissimo. 

Per cambiare le bobine uso una morsettiera a vite, uno zoccolo 
sarebbe troppo grosso; tanto non è un apparecchio di precisione. 

Fastidi al prossimo non ne dà, però la reazione va usata con 
dii cerio giudizio, se no qualche fischietto può giungere alle orec¬ 
chie del vicino e infastidirlo. 

Poi ho voluto usarlo per la ricezione dilettantistica, così, tanto 
por provare. L'ho inesco in gamma col solito modo od ho visto 
>’he non andava poi male, in particolare in grafìa. In fonia la sen¬ 
sibilità cade un po’ troppo al disinnesco della reazione. E allora 
mi eono dello: « E perchè non fare anche il trasmettitore? » 




Sopra . In schema del ricantare, di fianco la bobina onde 
orte. (IO metri) che (lene essere avvolta coii filo da 5/10 a dar 
coperture seta, là bobina onde medie è iInvece avvolta eon filo 
Utz 15x0,07 a due coperture seta. Da notare che le bobine sono 
soste pule dal filo di massa che è più robusto degli altri. Sot¬ 
to : lo schema del trasmettitore. 



llt> preso una sLriseetta hi Irolìlul (attenti clic fonde solo a 70 
e gli bo fallo i fori necessari per il tiraggio di: un quarzo, imo 
zoccolo miniature, un variabile, e una bobina. Dimensioni non ne 
dò perchè ciascuno potrà, se vorrà imitarmi, usare il materiale 
rie meglio gli aggrada. La valvola è una 3A4, egregio pemodino 
che lira fuori un v» a 1 1 con ! >) \ di anodica. Ilo finito il montag¬ 
gio, inserito il quarzo, messo un inilliamperometro sulla placca e 
finalmente ho dato tensione. Tutto regolare, il punto di accordo 
della platea è . .fi netto. Veoppiu ora una antenna tipo «Long 
ire P. ■ vari - le spire di accordo finché il complesso va rego¬ 
larmente, e con rapida decisione abbasso il tasto in serie sulla 
anodica... Un - locale n mi risponde e mi da un buon controllo. 
Anche questo va. 

E allora mi sono divertilo. Dovevo andare a trovare un amico 
che Età in campagna ed è un appassionato radiante. Mi sono 
messo in lasca il complesso: infatti ci stava comprese le bal¬ 
lerò. À cimi 1 km dalla Mia casa ho messo in funzione il lutto 
t-nslenmdo La ut cuna ad un albero. E l’ho chiamato, ita subii" 
risposto, era riè in aria, sollecitandomi a partire .'libilo, credeva 
fossi introni a casa, per non tardare troppo. Terminato il collega- 
menta ho risposto ad un altro locale, ho ripiegato la stazioncina 
ed ho raggìunfo in 1D ni inni, i Lamico che aspettava, meraviglian¬ 
dolo per la celerità del mio arrivo. Questa cosa mi ha fatto pen¬ 
sare, e da allora il baracchino è fedele compagno delle mie gite 
in montagna, dove un collegamento eoi rifugio e -empre neces¬ 
sario, naturai mente il compievo ffi-o «’■ assai più potente ed il 
ricevitore è una super. 

E credetemi, la uno -.trailo effetto a chiacchierare eoi rifugio 
che a volte ai vede piccolo piccolo sotto di noi nel gran silenzio 
delle vette,.. * 


CONVERTITORE D’ONDA 
PER 27-30 MEGAHERTZ 

6326 di Rinaldo Sandrini (ilAYW) 

riprovandomi nella necessità di costruirmi un convertitore per i 
“ 10 metri che risponda alle dinienfimii di 10 cui, ne ho, con 

mìo sommo piacere ricavalo uno che olire alle piccole dimensioni 
meccaniche è di modica spesa. Credo pereiò con questo articolo 
di portare a conoscenza a quella massa di amatori ed OM princi¬ 
pianti un semplice sistema che permetta di ricevere frequenze più 
elevate, senza il bisogno di procurarsi ricevitori costosissimi. 

11 complesso elle descrivo funziona da sei mesi senza avermi pro¬ 
curato noie Hi funzionamenti»; credo che ciò possa essere di buon 
auspicio per chi voglia iniitarmi costruendoselo. 

Questo conveller oltre alle piccole dimensioni vanta diversi pre¬ 
gi, uno tra questi è quello doll'applieazione a qualsiasi ricevitore 
ben schermato che possieda la gamma da 3 - 6 MHz. L’uso della 
scala e del ricevitore quale indicatrice di frequenza, facile sinto¬ 
nizzazione delle emittenti ed infine taratura che permetta la let¬ 
tura della frequenza con lo scarto massimo ±25 kHz. Dati otte¬ 
nibili altrimenti solamente con un sistema di demoltiplicazione 
laborioso nella costruzione. Infine una rilevante sensibilità ottenuta 
mediante Limpiego del tubo 6AK5 quale amplificatore in AF t 
della valvola ECHI quale mescolatrice, orinai conosciuta come la 
migliore in commercio. 

Lo schema allegato fornisce tutti i dati e valori ottimi da me 
ricavati nella costruzione del 1° esemplare. 

Come si vede il circuito di placca della valvola mescolatrice è 
del tipo a larga banda e ciò permette di avere una sintonia quasi 
piatta da 3 a 6 MHz. Il condensatore CIO serve per le eventuali 
correzioni dovute alla capacità riflessa sul circuito di placca del- 
Lavvolgimento L7. 

La parte triodo come ben chiaro è usata quale Qficillatrice nel 
classico circuito Meissiier; consiglio di controllare che la corrente 
oscillante corrisponda esattamente ai 200 uA; condizione ottima 
per la valv ola ECH I : ciò è possibile mediante l'inserzione di un 
mitro amperometro in serie e precisamente nel pulito dove la re¬ 
sistenza Kb è collegala a! catodo. 

Questa valvola è preceduta da una 6AK5 col circuito di placca 
aperiodico. Il circuito di griglia di questa valvola è semiaperio- 
dieo alLuopo è stato inserito il condensatore C2 per avere un gua¬ 
dagno sui segnali di piccola intensità clic verrebbero altrimenti 
esclusi se l'aperiodicità del circuito fosse totale. La valvola 6AK5 
è stata schermata e così pure la sua bollimi di placca ad evitar* 
accoppiamenti che dat le piccole dimensioni del complesso sareb¬ 
bero inevitabili. Consiglio di usare condensatori del tipo a mica 
e di porre molta Ritenzione alle masse eliti su queste frequenze 
fanno sentire il loro effetto, allo si opo lo schema è ben chiaro. 

sagù e a pagina fSfft 



SCHEMA COSTRUTTIVO DEL CONVERTITORE 

«1 =200, 1/2 \V; «2 200, 1,2 W; «3M Molim, 1/4 W; «4=15(1. 

1- 2 \V ; «5-25000. I \Y; IH) 20.000, 1/4 W : «7 I5.0IHI, 1 W ; RH 
at)G, 1/2 W; tolleranze del 5%. (71. (75, Ci) •■50(01 pF, mica, 15i)i 
Vcc; (72=5 s30 pF, aria, 500 Vcc; C3=*10.0fi(l pF, mica, 1500 Ver; 

Cl 100 pF, mica arg., 1000 Vee; (77=35 pF, mica argentata, 100i 

Vcc; (78-1.5 s-4;» pF, cera m ira arg., 1000 Vcc; (70-50.000 pF, carta 

AF. 1500 Vee, ea ; (710=5 . 30 pF, variai», aria, 500 Vee; C11 10.000 

pF, carta AP, 1500 Vcc. en; (712 II,I uF, carta, 1500 Vcc. Ll = 4 sp. 

intercalate ad L2. filo rame m. 0,5, supporto 12 min.; 1/2— 10 si», 

spaziate 2,5 min., (ilo rame arg. 0,7, supp. 12 rum. ceramica n 
troll tu ; L3 17Ì so. spaziate I imiti, ìlio rame arg- 0,7, supp. 12 
min con nucleo silufer: f i sp. spaziate 2 min, ilio rame m. 0 . 7 . 
supp. 12 rum con nucleo : ±5=3 sp. intercalai" a L5, lì lo rame sin, 
0,3, supp. 12 min.; LO Hi sp. avvicinale, filo rame sm. 0,4, supp 

!2 nmi eon nucleo; L7 = 1S sp. sovrapposte ad /.li iato +, ilio ra 
me sin. 0.4, supp. 12 min. 





















































































RICEVITORE SUPERETERODINA 
A NOVE TUBI 


S eti lì v o sempre i tollerili O.M. magnificare le doti dei loro B.C. 

e i d\ che permettevano. »■ rinceramcnie li invidiavo, ridotto 
sempre al baracchino a 3 valvole a reazione o alla super a due o 
a 5 tipo G57. Ho cominciato allora a radunare il materiale occor¬ 
re nLe e ad esaminare schemi su schemi finche mi sono deciso a 
mostrili re un apparecchio avelli* buone caratteristiche, tali da per¬ 
mettermi U Illeso dì andare a frugare un po’ nel fondo delTetere 
e tram*- qualche cosa di buono nel campo dei dx. 

I apparecchio professionale richiede la soluzione di molli pro¬ 
blemi, «li ovuli genere, da quello meccanico della disposizione dei 
pezzi a quello più astruso dei calcoli dei vari fattori per 1 accop¬ 
piami : rito dei circuiti. Non è qui la sede per fare un calcolo com¬ 
pleto. però mi limiterò ad esporre Io varie difficolta incontrate 
v coinè le ho superale, pronto ad apportare quelle modifiche thè 
chiunque mi potrà suggerire -* saranno riconosciute fattibili e ni 
buon rendimento. 

Tanto per seguire il solilo sistemi! analizzeremo pezzo per pezz 
il complesso iniziandi* da una occhiata generale allo schema c pas¬ 
sando subito alla bassa frequenza. 

Niente di speciale, un iriodo «li tuia 6SL7 pilota, una 6K6 con 
doppia uscita; una a trasformatore per altoparlante e una a con¬ 
densatori per la enfila. Un r< colatore di volume posto rulla griglia 
della 6SL7 permette di portare il seguale al plinto desiderato. Non 
è necessario usare una bassa frequenza più robusta, perchè i se¬ 
gnali in arrivo sul diodo sono così forti clic sovraccaricamo la liliale 
a tutto volume, considerando anche che il ricevitore andrà per lo 
più in cuffia e non credo t i ria nessuno così... da usarlo come 
amplificatore grammofonico. 

l,a rivelazione è ottenuta con una 6H6 che svolge ire mansioni 
differenti e cioè: di rivelare i segnali in arrivo, e a questo ci pensa 
un dìodo: il C.A.Vd, che viene prelevato dallo stesso diodo e ri 
«dia assai efficace mentre il secondo diodo è utilizzato per limitare 
i di sturbi. 

Tu commutatore permette di passare dal C.A.V. al comando ma¬ 
nuale quantici non interessa la regolazione automatica, perii in 
tulle due le posizioni i potenziometri sui catodi della media e 
dcITulla agiscono regolarmente così da permettere di portare un 
segnale al livello desiderato, mentre il C.A.V. agisce per conto 
■uo e lo mantiene co-tante. 

Abbiamo visto prima che mezza 68L7 serve per Tamplificazone 
in ha*sa frequenza, l'altra metà è adibita quale oscillatore di nota. 
Questo ha permesso di risparmiare una valvola, ha un funziona¬ 
mento regolarissimo e non sì lui una valvola inutilizzata durante 
la ricezione della fonia. 8e non interessa la grafia, si può sosti¬ 
tuirla con una 6J5 o 6C5. U nico inconveniente è che i deve fil¬ 
trare Tingresso della valvola con mi condensatore a mira di bassa 
capacità per eliminare gli ultimi residui di oscillazioni di media. 
(Ionie ho detto il secondo diodo della 6H6 funziona da elimina 
disturbi ed è porti colar mente efficace nel caso di transitori da 
accensione di auto, scintillio dovuto a campanelli ed a reelam lu¬ 
minose. e, benché non giunga ad eliminarlo completamente, lo 
rende sopportabile. 11 funzionamento, in breve, è questo: un diodo 
viene polarizzato da una tensione base data dal segnale in arrivo, 
e taglia lutto quello che supera quel livello, riducendo un minore 
assordante ad un livello sopportabile. 8e si riceve una fonia locale 
a tutta sensibilità, si nota che le punte dì modulazione vengono 
tagliate, e questo è un sistema per assicurarsi del funzionamento. 
Naturalo lente occorre un segnale estremamente forte, che sovrac¬ 
carichi il ricevitore. 

Ho scelto il valoe di 160 kHz per la media, spinto da varie con- 
■ódèrazioni, tra cui la necessità di una buona selettività, la diffi¬ 
coltà di trovare delle buone inedie con altri valori, e dal fatto 
che quelle risate le avevo già provate e riconosciute ottime. Ho 
provato con qu Ile a 2 MHz, ma non sono stato troppo soddisfatto, 
in particolare dalla scici tivù» ottenuta. Come staili ho usato una 
68 G 7 che assicura una ottima amplificazione, ha infatti più di 
1000 di pendenza, ed è adatta a circuiti selettivi, rd ima 6SK7 
he lavora più per la selettività clic per l'amplificazione. Il 
primo stadio porta il regolatore di sensibilità, che permette di 
portare la 68G7 al limite di innesco, cosa vantaggiosa per la selet¬ 
tività non avendo un quarzo, mentre il niillianiperomelro che mi- 
-ura, il campo dei segnali in arrivo è su tutte e due le placche. 
Questo a-sicura una maggiore sensibilità alle variazioni del campo, 
ma r infili*nzatu dalla posizione de? potenziometro. La riprodu¬ 


zione ad alla selettività nula *- moliti buona, liw «. prrfcltamenie 
comprensibile anche perchè non occorre ricevere mugica. 

Fj ora affrontiamo Tardilo problema della conversione. H ■ provato 
nur rose valvole, ho ascoltalo varit apparecchi., ho rotto !<? scatole 
a molti amici e poi, dopo matura rifles-iom mi sono deci-*» ufi 
infilar- uria bella 6 AC 7 come convertitrice, iniettando il -cgmfie 
dell'oscillatore locale -ulla griglia di soppressione. Co pò».-mio 
approfiLtarr drile elevatissima pendenza di conversi** ne. :i mon¬ 
taggio die a ha dato il miglior risultato. p< .-«■ altri cnìlcgiii J ni¬ 
no iniettalo sulla griglia 1 con ottimo r cu dimenio, altri hanno u-ato 
la EICHI o altre similari, ma con amplificazione inferiore. 

Come osciliatriee uso la ottima 6J5, in Meì^ner, stabilizzala da 
una VR90 assiemi- agli « bermi delta convertitrice * ilelh due 
un die e del BFO. 

Come alta frequenza min 6AC7 non frenata amplifica fino al 
limite (iMUimie-co regolati' da un potenziometro dir lì ut tu i -ni 
caLOiln. 

Ecco tutto. Come ri vede Ir * le idera/ioni che rni barili* ■ -fiiuto 
a lar uso ili particolari accorgimenti -«no state tenuti entro il 
limite, m do più pneato c del fattibile in casa senza i particolari 
accorgimeli!i. - senza lar voli pindarici su cose impossibili a rea¬ 
lizzarvi praticamente o richiedenti «ì ni menù a-sai delicati v- c< - -, 

Bisogna invece curare ai pelo ì : montaggio meccanico perchè 
da questo dipendono le duLi di stabilità ed il regolar {uii/ióna- 
menl >. Per esempio, un innesco di media frequenza mi Univa 
impazzire, e non ne trovavo la causa poi ho scoperto che un pie¬ 
dino della 6SK7 non faceva buon mulatto ed ho rimedi alo -ubino 
Quando si 1.!eora con dei. anzi, con qnalrh* A vi tanti -imi 

elementi che prima si trascuravano che or; vano* <- -ai rc- 
rianienP in considerazione, e le precauzioni non sono mai troppe. 
Ho ositi' so lo materiale ultimo per non avere brutn sorprese nll& 
fine. 

Dello schema ho già parlato dìfiusànienic. «»ra non restili eh* pas¬ 
sare alla n al izza/ione pratica. 

Come vi vede dalle fotografie, il complessi» è mutilato in un 
telaio tratto da un residuato bellico, una trniing unii ricuperato in 
buono stato, aveva infatti un solo bozzo nel pannello centrale ri¬ 
mediato coli lui paziente lavoro di martello su un ferro da et irò 
come incudine. Ho smontalo tutto e ho ritaglialo in nna la tra 
di alluminio da 1.5 inni due pannelli ni die cturavann a-- ,<i esatti 
nei due scomparii, fissandoli orizzontalmente con delle sqnadrette. 
così du fare un telaio diviso in due dallo scherma preesistente con 
davanti il pannello. A quest’ultimo ho tolto lutti ì pezzi -he non 
servivano, ho fatto i fori per quelli nuovi td h* chiuso, n«n dei 
«biodi di alluminio di diametro adatto, ribattuti, quelli preesistenti 
elio non usavo. Preparalo cori il telaio e il pannello anteriore, ho 
esaminato la disposizione migliore possìbile dei vani pezzi segnan¬ 
done accuratamente la posizione, e stando ben** allenti» a non fa¬ 
vorire; accoppiamenti, ina anzi di fare un complesso ben chiaro 
così che il montarlo non fosse un'impresa epica. Ho iniziato mon¬ 
tando la parie media frequenza rivelazione Lassa ori trullo 
più largo del telaio, fissando gli zoccoli, gli schermi *rh Ila media, 
c tutti i varii pezzi inan rnano che ii lavoro progrediva. Appena 
ho finito il tratto riguardante la <>SL7 - 6K6. ho provato con ur» 
pick-up ed ho riscontrato un regolar*- funzionamento. sorto passato 
quindi al gruppi di rivelazione e ami-disturbi, Nei montaggi ■ ho 
fatto attenzione a non disporre le cose in modo da intralciare i 
successivi stadi di lavorazione o eventuali modifiche. 

Non ho riscontrato la necessità di usare dei «‘ondenagtori di bv 
pass a mira essendo la media a frequenza pìiitto-to basica pero chi 
li volesse mettere lo può lare a tutto vantaggio del filtraggio. :Yn 
che tutti da 20.660 pF possono bastare e andare bennin l e resi¬ 
stenze di smorzamento rima assolutamente necessarie, cri è bene 
che siami collegate, assiemi" ai condensatori, immediatamente v ir ino 
alla paglietta «li uscita dov* vanno collegati, ria alle medie fre¬ 
quenze che all’alta, t» ai piedini delle valvole. Per fi collegamento 
a massa h- usato la stessa ghiera che tratteneva h* zoi-mU- al te- 
lato, o pn -e s -sui tèli il punto da mettere a massa. Occorre met¬ 
ti! ■ «felle ranelle Grower sotto i terminali e i eapieorda conne«ia 
a ma-*;i p*-r effettuare un contatto sicuro. Basta infatti anche poca 
reristenza a volle, per «lare seri fastidi. 

Ho montato ìu Vlpto ed ho allineato la media, e mi sono aiutato 
con un oscillatore modulato pregiato da un anflfid. Siccome in que¬ 
sti coso non è - oc serio OH valore ssfolufo di inedia, potrò basisi* 
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C2 - 30 pF. oeramico; C3 25 pF; C4 10.000 pK, unica; Có, 
C6, C7 “ 10.000 pF, mica; CH =» vedi CI ; CO - 30 pF, ceramico; 
CIO = 25 pF; CU, C12 * 10.000 pF, mica; C13 - 30 pF, ceramico; 
C14, CI5 = 10.000 pF, mica; Clfi vedi Gl; C17 = 30 pF, ceramico; 
C = 25 pF: CIO, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27 0,1 uF 

caria 1500 Vp; C28 150 pF, ceramico; C29 *= 100 pF, mica; C30 

- 10.000 pF, cairbi 1500 V; C31 * 50.000 pF, cartu 1500 V; C32 - 120 
pF, mica ; CX> 25 uF, 50 V; C34 = 20.000 pF; C35 - 25 uF, 50 V; 
C36 - 5.000 pF, ..-irta 1500 V; C37 0,5 uF, carta 1500 V; C3H 

0,1 uF, carbi 1500 V; C39 10 pF. variabile ad aria; CIO 250 

pF, mica : Cll - 5 pF. m'iimint. 


/il 150 olmi; /i2 - 3000 ohm, potenziom. a filo; K3 -- 60.000 ohm; 
RA = 50.000 ohm; ZÌ5 - 500 ohm; ZÌO 50.000 ohm; /i7 — 1500 ohm; 
Z?8 - 500 ohm; /?9 - 25.000 ohm; ZUO - 500 ohm; RU =■ 0,1 Mohm; 
/Ì12 = 200 ohm; H 13 — 3000 ohm, potenziometro a filo; R\l ~~ 50.000 
ohm; Riti - 500 ohm; Riti = 54)0 ohm; RI7 - 0,1 Mohm; R1H - 250 
ohm; /il9 — 500 ohm; R20 = 500 ohm; /i21 = 500 ohm; /i22 — 0,5 

Mohm; Z(24 --- 1 Mohm; /Ì25 - 0,8 Mohm; /ì20 = 0,5 Molixn, potcn 
ziometro; R27 = 2200 ohm; /i28 - 0,7 Mohm; /Ì29 - 0,5 Mohm; 
/i30 - 405 ohm; ZÌ31 - 7500 ohm (variabile); Zi32 = 0,1 Mohm- 
Zi33 - 50.000 ohm; Zi34 = 0,1 Mohm; Zi35 =* 1 Mohm. 

Tr trasformatorr ili uscita - 7000 ohm alla bobina mobile. 


allineare i circuiti col massimo rumore usando una sorgente ape¬ 
riodica, corno un ronza ture o un ventilatore, e affinando poi la 
taratura quando si potrà acchiappare una stazione lontana. Du¬ 
rante questa operazione mi sono accorto che la curva di selettività 
era troppo larga, ed ho dovuto ricorrere ad un trucco per rime¬ 
diare. Ho smontato le inedie ed ho * sostituito ai condensatori di 
accordo da LIO pF dei condensatori da 170, ed ho riallineato agendo 
sui sirafer che ho ridotto. Ho così allascato Faccoppiamento dei 
due circuiti, e le medie provenienti da una super un po' vecchiotta 
'•eppure ottima, sodu diventate di classe. Naturalmente non ho toc 
calo le bobine che d'altronde erano coperte da uno strato di almeno 
5 min di cera gialla, ed avevano un ottimo fattore di merito. Per 
collaudarla, l’ho allegata con la super di casa, entrando, in as¬ 
senza di oscillatore, alla griglia della convertitrice. 11 risultato è 
stalo ottimo, la selettività ottima e la qualità ancora soddisfacente. 
Anche il limitatore di disturbi marciava che era un piacere, infatti 
tagliava netto le punte superiori alla inedia del segnale. Questo 
I"ho controllato con sicurezza perchè a 8 metri dalla super patissi 
l’autobus, ricca sorgente di pernacchie ad ogni passaggio, in par¬ 
ticolare sui DI metri, ina anche sui 20 abbastanza fastidioso. 

Per quanto concerne il B.F.O., non ho fatto altro che prendere 
due bobino di una media, accoppiarle un po' di più di quanto non 
fossero, ed accordarle a mezzo del sirufer sul valore della media, 
con il variabile a metà corsa. La media è di un Phonola, ed il 
variabile dii 5U pF circa, coprendo nei due sensi la gamma udibile 
di battimento. Un commutatore, lo stesso prima menzionato a pro¬ 
posito dei CA.V-, lo pone in funzione dandogli tensione anodica 
in posizione controllo manuale di sensibilità. Le posizioni sono 
quattro, e cioè: G.À.V., manuale, B.F.O. e manuale, controllo. 
In questuato ima posizione alle griglie dell’alta e della inedia viene 
data una polarizzazione tale che il segnale locale viene ricevuto 
come un normale 599, senza saturare il ricevitore. Naturalmente lo 
schermaggio deve oss-ere una realtà e non una chimera o un de¬ 
siderio. 

La VR9# aasori>e; circa 15 mA, tanti da assicurare una buona re¬ 
golazione anche nel periodo di Marzo-Aprile, con la rete che balla 
con salti di 4# T aa 160. Ho provato a prendere letteralmente a 


pugni la super senza che la nota variasse in modo apprezzabile. 

Passiamo ora alla parte alta-conversione. Poiché questa è la più 
delicata, occorre ancor più attenzione. Infatti ho usato delle resi¬ 
due relativamente alte per quanto concerne la parte elettrica ed a 
questo ho unito una lavorazione assai accurata per quanto riguarda 
la parte meccanica. Per la gamma dei 20 metri ho usato una residua 
di 80 pF circa, per ì 10 metri 30. Poi, ogni stadio, escluso l’oscil¬ 
latore, ha in parallelo uri compensatore di precisione da 30 pF mas¬ 
simi. americani, dorali c di una -labilità ottima, co-ì P allineamento 

TABELLA BOBINE 


GAMMA 

ANTENNA 

MIXER 

OSCILLATORE 

SUP¬ 

e 

prim. 

sec. 

prim. | sec. 

placca 

* i* 

griglia 

PORTO 


40 metri 

5 

15 

| 

3 15 

4 

13 

A 

80 pF 

20 metri 

2 

v;, 

1-5 7 l , 

* l /s 

6‘ » 

A 

80 pF 

10 metri 

_A_ 

2.5 

7 

2 7 

3 

8 

B 

30 pF 



- 20 - - }C —-j 



supporli botine ’Jflm 


N.B. — Tutte le bobine dell’oscillatore hanno un nucleo di Si- 
rufer regolabile, bloccato con paraffina. Quelle di antenna c del 
mixer sono in aria. 
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può efc*er« corrello ili ogni punto biella 6caia iti mòdo assolutameli!* 
perfetto. Anche la manopola a demoltiplica *■ stata curala, è itala 
usata una pure americana Tolta dàlia timing unii, rapporto 1-50. 
Con due ingranaggi tolti da un vecchio meccano ho riportato l’asse 
di co mando parallelo a quello del variabile e normale al pannello, 
ts con una molla ho compensato il gioco che ne derivava, la foto¬ 
grafìa spiegherà meglio di ogni descrizione come è stata condì inala 
la faccenda. Per tarare Falla frequenza ho usato ii V.F.O. de] 'IX, 
e, come per la media, ho guardato di ottenere la massima devia¬ 
zione del ìnilliamperoinetro, diminuendo opportunamente la sen¬ 
sibilità man mano che raccordo veniva effettuato. 

La banda dei 14 MHz è accordala con Poscillatore a frequenza 
più ulta dell'accordo di ingresso, mentre sui 30 avviene il contra¬ 
rio, Con ciò si ottiene una buona stabilità. 

Poiché non mi interessano i 11) metri, non mi sono curato di fare 
le bobine per questa gamma, ma darò dei dati approssimati nella 
tabella delle induttanze che permetteranno di tare questa gamma 
* on tutta facilità. Anche le bobine sono alate previste intercambia¬ 
bili, ma ognuno è padrone di fare tome meglio crede, e sarà gratii 
a chi tu i darà i dati, per costruire un « cervello » un po’ in gamba. 

Anche per quanto riguarda Falimentazione devo fare alcune pre¬ 
cisazioni. dono infatti stato un po’ basso, non superando i 250 \ 
ili anodica, sìa per non forzare le valvole sia per rum esasperare 
la sensibilità con conscguenti inneschi, le valvole stanno a posto 
senza essere attraversate da bulloni da 8 con doppio dado. Infatti 
V alimentatore è del solito tipo, solo fornisce 100 mA a 250 V, con 
un robusto filtraggio fatto con 32 + 32 + 10 ,uF. Lo schema che ri¬ 
porto è solo teorico, avendo io usato quello dei prestadi del TX. 
Il trasformatore deve poter dare almeno 2,5 A a 6,3 V, ed il cor¬ 
done di alimentazione deve essere abbastanza corto da non effet¬ 
tuare radute troppo elevate. 

Tutte le prese, tranne l'antenna e la terra fanno capo ad una 
morsettiera posta sul retro, una basetta con 6 prese può bastare. 

Nella ricezione dei 10 metri conviene tener giù di amplificazione 
la bassa e la media, ed aumentare Falla, sino al limile di innesco, 
così da diminuire più che si può le immagini. Queste non mi hanno 
mai dato noie eccessive, si potrà anche ricorrere ad una presa per 
la griglia sulle bobine di accordo per tirar piu su che si può la 
selettività. Per questo dato è necessario elle ciascuno si regoli come 
vuole e come meglio crede. 

Come regolazione in più, un variabile da una trentina di pF posto 
in serie alla antenna permetterà di fare un adattamento più accu¬ 
rato così da caricare esattamente il ricevitore alla discesa di an¬ 
tenna. In ogni caso un codino di un mezzo metro deve assicurare 
un’ottima ricezione dei paesi europei e di qualche americano, tanto 
come termine di paragone. 


Valvola 

Volt placca 

Schermo 

Griglia 

6AC7 AF 

250 

150 

1.5 + u 

6 AC 7 Mixer 

250 

90 

-— 7 

6J5 

90 

— 

50.000 olmi 

6SG7 

250 

’ * 90 

- 1 - 5 

6SK7 

250 

90 

1.3 

6SL7 

80 


— 2 

6SL7 

60 

—* 

0.1 Mohm 

6K6 

250 

250 

- 18 

VR90 

90 

__ 



Per quanto concerne le tensioni la tabella acclusa è esauriente 
in merito, il consumo della super si aggira sul 100-110 mA totali, 
a seconda della posizione dei potenziometri. 

Una variazione entro il 10 c ‘n non è preoccupante e non infirma 
risultati ottenuti, ad ogni modo è preferibile che ci sia uno scarto 
minimo tra i valori reali e quelli segnalali. 

Le tensioni sono misurate con un voltmetro a 1000 ohm per volt, 
su scala 250 V, 10 V e 100 V. 

Come sempre sono a completa disposizione di chi necessiti mi¬ 
gliori chiarimenti, scrivete pure liberamente alla direzione della 
Rivista. al 


CONVERTITORE D'ONDA PER 
27 -h 30 MHz 


(.■ . ria pagina 1 .+" i 


1 fili di collegaménto devono essere i più corti possibile perchè 
potrebbero creare capacità e adoppi amen ti dannosi e «li conse¬ 
guenza perdile. 


.MESSA A PUNTO 

Costruito il complesso mettetelo in funzione prelevando un cor¬ 
dono dal vostro ricevitore che fornisca le tensioni necessari*? al 
funzionamento del converter; indi controllate che le tensioni rispon¬ 
dano ai (iati caratteristici ili impiego dei tubi. Ciò fatto, collegato 
la presa uscita del convertitore ai morsetti AnLenna e Terra dei 
vostro rice vitore mediante un ■ avo schei malo di ottima qualità. 




Consigliabile quello del tipo con distanziatori in trolìtul o cera¬ 
mica, indi applicate alla griglia della ECB4 uri seguale modulalo 
e controllate clic il circuito di placca sia accordalo sul tratto di 
gamma 3^-6 MHz indispensabile per ii funzionamento del cium 
vertitore. 

Se. ciò non fosse regolato il nucleo ferromagnetico posto nell'in¬ 
terno della bobina 6-7. Sempre con segnale alla griglia applicate 
un regnale di 28,5 MHz portate il ricevitore a 4.5 MHz e tarate 
la bobina osi illatrice sino alFudire la sintonia perfetta del segnale 
applicato. 

Quindi ultima operazione: applicate il segnale sui morsetti del- 
Fantenna, regolale i nuclei delle bobine per il massimo responso 
del vostro ricevitore indi applicate l’antenna e apprestatevi a rice¬ 
vere la gamma dei 10 metri. Per chi non possedesse oscillatori- 
modulato consiglio questo semplice ed ottimo sistema pratico. 

Applicate la vostra antenna alla griglia della ECHI trovate una 
stazione attorno ai 4,5 'MHz e regolate il nucleo ili placca per il 
massimo. 

Togliete la 6AK.5 prelevate dall’antenna del ricevitore un filo 
ed avvicinatelo alla bobina oscillalrice, sintonizzale ii ricevitore 
12 MHz e regolate l’oscillatore sino ad udire il soffio portante della 
mbarmonica dell’oscillatore in questione. 

Indi introducete Fantenna al convertitore previo aver installato 
nel proprio zoccolo la valvola 6AK.5 in precedenza tolta, ricercate 
una stazione attorno ai 4,5 MHz (ciò sarà in effetto una stazione 
che trasmette sui 28,5 MHz) e regolate le bobine per il mas-dmo 
responso. 

FUNZIONAMENTO 

Per la lettura delle frequenze non si avrà che aggiungere a 
quello che si legge sulla scala del ricevitore il numero fisso 2+ 
e sì avrà così direttamente la frequenza in megahertz. 

Usando una antenna del tipo a dipolo si eoliegjberanno ì leder 
tra i morsetti A1-A2 altrimenti inserendo un ponticello di corto 
circuito fra À2 e T si potrà usare ima antenna del tipo a discesa 
monofilare. # 



^MICROFONI MIGLIORI 

DOLFIN RENATO - MILANO Tal. 4R26.9fl Talntjr. DOREMI 
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SISTEMI STATICI DpMLlSI - CO ICONO 
SCOPIO DI ZWORYRM - DESCRIZIONI DEL 

RENERATORE e dei sedutaci di sincro- 
lizzi/.invìi standard americano 

standard europeo IDott. ln^. Antonio iVinoItehi 


Sislemi statici di analisi 

S ono di gran lunga i più importanti. Impiegano tubi a raggi 
catodici derivati dal tubo di Brown in cui il pennello catodico 
(costituito da un fascetto elettronico) viene comandala con campi 
elettrostatici o elettromagnetici in modo da fargli descrivere delle 
figure sopra uno schermo fluorescente. Un tubo a raggi catodici 
comprende in genere i seguenti elementi (fig. b): 

— 1 involucro V di vetro in cui e fallo il vuoto; 

1 catodo K per remissione degli elettroni liberi; 

- 1 elettrodo H per Faecelerazione degli elettroni: 

1 elettrodo F di messa a fuoco chiamato primo anodo per 
concentrare gli elettroni in un raggio catodico; 

— 1 elettrodo A ad alta tensione detto secondo anodo per una 
successiva accelerazione degli elettroni : 

— 1 elettrodo di controllo G per controllare la corrente del 
raggio con funzioni analoghe a quelle della griglia di un trìodo: 

2 sistemi di placohette B e C> per la deflessione del raggi*» 
catodico; 

— 1 schermo S la cui superficie interna è rivestita di materiale, 
che diventa fluorescente quando viene colpito dal raggi*) elettronico. 

Gli elettrodi K, G, H, F, A costituiscono il ** fucile o cannone 
elettronico ». Poiché il raggio elettronico consiste di elettroni mo¬ 
bili rapidamente, costituisce una corrente avente proprietà elettro¬ 
magnetiche ed elettrostatiche. Non occorrendo alcun materiale per 
la creazione della corrente elettronica, il raggio catodico ha massa 
ed inerzia trascurabili e perciò può facilmente essere deviato da 
campi elettrostatici o elettromagnetici : così applicando una ten¬ 
sione alternata alle plaec.hette B : sul tubo ri ottiene una riga ver¬ 
ticale; sé la tensione alternata è applicata alle plaec.hette C ri 
ottiene una linea orizzontale stillo schermo. Combinando le due 
deflessioni si ottengono diverse figure sullo schermo a seconda 
della frequenza e forma d’onda delle tensioni applicate. Invece 
delle placchette B e C iti taluni tubi si hanno due sistemi di ho 
bine percorse dalle correnti di deflessione. 11 tubo catodico rice¬ 
vente per televisione o cinescopio è in tutto analogo al tubo de¬ 
scritto. II tubo catodico trasmittente per televisione o iconoscopio 
in luogo dello schermo fluorescente presenta un elettrodo speciale 
(mosaico) ed altre particolarità, per cui è necessaria la seguente 
descrizione : 


iconoscopio <li Zworykin 

f |Ma i tubi trasmittenti che lo precedettero si deve ricordare 
I quello di Farnsworth. Qui si accennerà però solo al tubo di 
Zworvkin come Y unico attualmente interessante iig. 7). Le parti 
principali sono: il mosaico, la piastra del segnale, il collettore ed 
il fucile elettronico. 

Il moscia) è costituito da un grande numero di piccoli grani 
fotosensibili da 200.000 a oltre 1.000.000) depositati mi una faccia 
di mi sottile foglio isolante; ì granuli Mino distanziati gli uni 
dagli altri di quantità piccolissime, ma sufficienti ad assicurare il 
loro isolamento reciproco. Sulla faccia opposta del foglio isolante 
è posta una pellicola conduttrice, la piastra del segnale. Essendo 
lo strato isolante molto sottile vi è una considerevole capacità tra 
i granuli e la piastra del segnale. 

Il collettore è un rivestimento conduttore depositato sulla super¬ 
ficie interna della parete del tubo e raccoglie gli elettroni emersi 
dal mosaico. Per la messa in funzione delPieonoseopki una imma 
gine viene proiettata e inessa a fuoco sul mosaico attraverso un 
.sistema ottico. Detta immagine viene fatta esplorare dal raggio 
elettronico generato dal fucile. Muovendosi il raggio sul quadro 
si genera sulla piastra del segnale una tensione la cui ampiezza in 
ogni istante dipende dalla luminosità del punto in cui il raggio ri 
trova. Questa tensione costituisce il segnale video per trasmissioni 
televisive delle scene svolgentesi in vicinanza delFiconoscopio. Il 
processo di generazione della tensione video può essere breve¬ 
mente descritto come segue: 

Consideriamo dapprima Fazione del tubo quando LI mosaico 
viene esplorato dal raggio, essendo il mosaico stesso non illumi¬ 
nato. Quando il raggio elettronico tocca un globulo fotosensibile 
del mosaico, il globulo emette elettroni secondari in quantità molto 
maggiore del numero di elettroni apportati dal raggio. Alcuni di 
questi elettroni ritornano sul globulo, il resto sfugge e \a a cadere 
sul collettore o in altre parti del mosaico. Poiché il globulo è 
isolato il suo potenziale varierà in senso positivo se il numero 
di elettroni che lo abbandonano é più grande del numero di elet¬ 
troni che vi concorrono. La quantità di elettroni che fuggono di¬ 
pende dal potenziale del globulo ed è tanto minore quanto più 
positivo è il globulo stesso. Se il raggio sosta sul globulo per un 
tempo sufficientemente lungo, il globulo tenderà ad assumere uri 
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potenziale positivo tale che il numero di elettroni sfuggenti eguagli 
il numero di' elettroni in arrivo. In funzionamento normale del- 
l 1 iconoscopio, il raggio perniane sul globulo per un tempo .suffi¬ 
ciente 1 a che il globulo raggiunga siffatto potenziale il cui valore 
è di circa 3 Volt nelle condizioni caratteristiche di lavoro, rispetto 
al collettore. Quando il raggio ha sorpassato il globulo alcuni 
elettroni secondari emessi dal mosaico cadono sul globulo stesso 
provocando una variazione del suo potenziale in senso negativo, 
cosicché il nuovo valore raggiunto è di circa 1,5 Volt negativi ri¬ 
spetto al collettore. Sempre nell'ipotesi che il globulo non sia illu¬ 
minato, il suo potenziale conserva questo valore finché viene rag¬ 
giunto una seconda volta dal raggio catodico, momento in cui il 
globulo emette nuovamente elettroni e raggiunge ancora il poten¬ 
ziale ma—imo positivo di f 3 Volt. 

i Consideriamo ora razione del tubo quando il mosaico viene 
esploralo dal raggio, essendo parte del mosaico stesso illuminata. 
Nel periodo di tempo intercorrente fra due contatti successivi col 
raggio, tanto un globulo illuminalo quanto un globulo non illu¬ 
minalo ricevono elettroni dal resto del mosaico, entrambi i globuli 
perciò si caricano negativamente durante questo intervallo di 
tempo. 11 globulo illuminato inoltre emette contemporaneamente 
elettroni essendo fotosensibile, per tanto esso non raggiunge un 
potenziale cosi negativo come un globulo non illuminato. Allora 
quando il raggio raggiunge un globulo illuminato lo trova a un 
potenziale più vicino al massimo valore di 4- 3 Volt, per raggiun¬ 
gere il quale il globulo considerato deve perdere un mii>or numero 
di elettroni che un globulo airoscuro. Perciò una minore carica 
arriva al collettore dal contatto del raggio con un globulo illumi¬ 
nato che dal contatto con un globulo non illuminato; la differenza 
di im a c all’incirca proporzionale alla differenza di illuminazione. 

Ora consideriamo l’azione del tubo quando un’immagine è proiet¬ 
tata sul mosaico ed esplorata dal raggio catodico. Muovendosi il 
raggio -ul mosaico, cariche di ampiezza variabile scorrono dal 
mosaico al collettore, il valore della carica essendo in ogni istante 
una misura della quantità di luce nel punto ili cui trovasi il 
raggio in quell'istante. 

in altri termini una corrente di segnale video scorre fra il mo¬ 
saico e il collettore. Poiché la corrente del raggio al mosaico è 
costante, la corrente di segnale video deve completare il suo eir- 
► uito attraverso la pi astra del segnale, la resistenza di carico e la 
capacità mosaico-piastra del segnale, 

1 u tensione sviluppata attraverso la resistenza di carico da questa 
correrne di segnale costituisce il segnale vìdeo di uscita dell’ico¬ 
noscopio. Si è detto che la corrente elettronica dal mosaico al col¬ 
lettore diminuisce quando il raggio pas^a da una porzione scura 
ad una più illuminata del molaico; la tensione di uscita perciò 
varia in -en-o negativo; allora il segnale di uscita dell’iconoscopio 
è di polarità negativa: un’area fortemente illuminata dell’immagine 
è rappresentata da un valore negativo della tensione di uscita, 
uiTornbra dell’immagine ’ è rappresentata da un valore positivo. 

ha deflessione del raggio catodico dell’iconoscopio è ottenuta 
elettromagneticamente mediante un giogo costituito da un nucleo 
cilindrico laminato ili muntela] e da due avvolgimenti; uno per 
la deflessione verticale e uno per la deflessione orizzontale. Ciu¬ 
rmi avvolgimento consta di due bobine. 11 giogo viene infilato 
sul manico del tubo e guida il raggio, con l'azione del campo pro¬ 
dotto, ittraverso il vetro. 

Siccome rimmagine deve essere proiettata siti mosaico da un 
Mstrmu ottico il cui as^e è esattamente a 90° col piano del mosaico 
stesso, il raggio catodico arriva sul mosaico con una inclinazione 
di 30 circa; il raggio esplorerebbe un'immagine trapezia se Pani- 
pozza della deflessione orizzontale fosse costante; per ottenere 
una scansione rettangolare occorre che l’ampiezza angolare della 
deflessione orizzontale diminuisca nello stesso rapporto con cui la 
deflessione verticale allunga il raggio; ciò si ottiene modulando i 
circuiti di deflessione orizzontale con tensioni a dente di sega pre¬ 
levati dal circuito di deflessione verticale (Keyston). 11 valore 
minimo deirilluminazione occorrente per produrre un'immagine 
soddisfacente sta in relazione col valore del rapporto segnale di¬ 
sturbo. 1 disturbi sono prodotti dall’amplificatore, nella resistenza 
di accoppiamento e nell’i co liosco pio ; il più importante nel circuito 
di entrala è quello dovuto alla f.e.rn. termica delle resistenze di 
accoppi amento e al ili sturbo nel primo tubo. Esso può considerarsi 
di valore efficace uguale a circa 3,1*10“’ Volt; ammesso un rap¬ 
porto segnale-disturbo uguale a 10 si è trovato elle la minima illu¬ 
minazione corrispondente è di 7 x 10“ 1 lumen/cm 2 . Per un di¬ 
sturbo del 3 b rispetto al segnale occorrono 2,3 x 10 ' ]umen/eni“. 
Sperimentalmente si è determinato che un oggetto il cui splendore 
sia di 200^-500 candele/ni 3 trasmesso con una lente di apertura 
1:2,7, per avere una buona riproduzione richiede un'illuminazione 
del mosaico di 2,5 có millilumcn/cni 2 . 

Per fare esplorare una linea orizzontale dell’imniagine al raggio 
catodico dell’ieonoscopio in trasmissione (o del cinescopio in rice¬ 
zione! occorre applicare alle placcliette di deflessione orizzontale 
(o alle bobine corrispondenti) una tensione crescente da zero fino 
ad un massimo necessario per attirare gli elettroni del raggio dalla 



placchetla a potenziale zero alla piacchetta a potenziale più ele¬ 
vato; arrivato il raggio «Ha fine della sua escursioue, cioè al ter¬ 
mine di una linea, deve essere riportato alla posizione primitiva 

Fig. 7 



in un tempo brevissimo e quindi fa tensione applicata alle plac- 
l'hette deve cadere bruscamente al valore zero; appena ritornato il 
raggio alla posizione primitiva, la tensione ricomincia a crescere 
linearmente ed il ciclo ricomincia; detta tensione assume la carat¬ 
teristica forma di dente di sega; occorre un dente per ogni linea 
orizzontale di esplorazione. Se però il raggio fosse riportato «sempre 
al punto di partenza dopo aver esplorato una linea esso si trove¬ 
rebbe ad esplorare la stessa linea ripassando per i medesimi punti 
percorsi nel cammino precedente; occorre invece che il raggio 
venga riportato in una posizione più bassa del punto di partenza 
e sulla stessa verticale di una quantità corrispondente all’intervallo 
tra una linea orizzontale e Tallra. Per ottenere ciò si applica una 
tensione alle placcliette di deflessione verticale (o alle bobine cor¬ 
rispondenti} tale «la attirare il raggio dall’alto in basso, di durata 
tale che il raggio raggiunga Pestremo dell’escursione verticale nel- 
Vistante in cui lia terminalo di esplorare l’ultima linea orizzontale; 
quando il raggio ha raggiunto la posizione estrema destra in basso, 
la tensione di deflessione verticale cade bruscamente insieme con 
quella di deflessione orizzontale e il raggio viene riportato in alto 
a sinistra per iniziare un nuovo quadro; la forma della tensione 
rii deflessione verticale è ancora a denti di sega e la sua durata è 
uguale a « n « volte la durata della tensione di deflessione orizzon¬ 
tale (periodo di linea) se n è il numero di linee; si hanno tanti 
denti di sega verticali al secondo quanti sono i quadri al secondo 
(periodo di quadro). 

L’andamento delle tensioni a denti di sega è schematizzato in 
lìg. 8 in cui è illustrato il caso di 10 linee orizzontali. 

Poiché la tensione di deflessione verticale è a dente di sega le 
linee di esplorazione orizzontali non risultano orizzontali ma in¬ 
clinate verso il basso nel senso di analisi. Per avere delle linee 
orizzontali occorrerebbe clic la tensione di deflessione verticale 
fosse a scalini come è indicato cori linea punteggiata in fig. 8, cioè 
tale che restasse costante durante tutto il perìodo ascendente del 
dente di sega orizzontale, e subisse un brusco aumento durante 
il ritorno orizzontale del raggio. Nel sistema di analisi a linee 
alternate con modulo 2 si hanno due denti di sega verticali per una 
intera esplorazione del quadro, cioè un dente verticale ogni n /2 
denti orizzontali; se n è il numero di linee. In generale se « m j» 
è il modulo, si hanno m denti verticali ogni n/m denti orizzon¬ 
tali. Per la generazione dei denti di sega si hanno diversi sistemi; 
i più noti sono quelli facenti liso di tubi al neon (ora abbando¬ 
nati) o di triodi a gas (tyratron) o infine di mullivibratori la cui 
frequenza è determinata dalla costante di tempo di un circuito a 
resistenza capacità. 

La generazione dei denti di sega deve essere disciplinata da im 
pulsi di sincronizzazione affinchè abbia luogo nell’istante preciso 
ed in perfetto sincronismo nel trasmettitore e nel ricevitore. Per¬ 
tanto si devono creare con apposito generatore degli impulsi a forma 
«li guizzo (rettangoli col lato minore molto piccolo) di frequenza, 
ampiezza e durata opportune che devono comandare gli oscillatori 
a dente di sega veri e propri, cioè questi ultimi generano effetti¬ 
vamente solo quando ad essi arriva un impulso di sincronizzazione. 
Nel sistema che si descrive qui si è fatto uso esclusivo di oscil¬ 
latori mullivibratori; in essi si ha un tubo di scarica polarizzato 
all’interdizione che genera la tensione a denti di sega ogni qual 
volta alla sua griglia arriva un impulso dal generatore di sincro- 
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uizzaziour ; il dolile di sena cobi generato viene opportunamente 
amplificalo e quindi invialo al mito a raggi catodici per il pilo¬ 
taggio del pennello elettronico. 

11 tempo impiegalo dai raggi scandenti per il ritorno tra un 
ciclo di analisi e il successivo tanto nell"iconoscopio, quanto nel 
cinescopio, non essendo infinitesimo (vedi fig. ot i ritorni stessi 
apparirebbero visibili sullo schermo del tubo ricevente con evi¬ 
dente dìsturlto della visione riprodotta; conviene allora soppri¬ 
mere i raggi scandenti in tali intervalli di tempo lauto nella de¬ 
flessione orizzontale quanto in quella verticale, sia nel tubo tra- 
-mittente, sia nel ricevente. Si raggiunge lo .scopo eliminando i 
raggi di scansione rolLapplicare una polarizzazione negativa (se¬ 
gnale di spegnimento) alla griglia controllo dell’iconoscopio e del 
cinescopio di valore tale da portar* i tubi alLiiilerdizione per Ja 
durata di quella frazione di periodo in cui si verifica il ritorno 
dei pennelli. Con il segnale di spegnimento sì eliminano anche 
piccoli fenomeni transitori e irregolarità verificantesi all'inizio c 
alla line delle linee di ritorno. 


Descrizione del generatori* e dei segnali di sincron izzaz f an e , 

U generatore di sincronizzazione provvede alla creazione degli 
impulsi di comando degli oscillatori a denti di sega per la defles¬ 
sione e lo spegnimento dei raggi catodici nelLieouoscopu) e nel 
cinescopio. 

I segnali da generare sono cinque; 

I l Segnale di pilotaggio verticale per ['iconoscopio ; 

2) Segnale di pilotaggio orizzontale per l'iconoscopio; 

3) Segnale di spegnimento (o di soppressione o di blauking) 
per l'iconoscopio; 

4) Segnale di spegnimento (o di soppressione e di blaiiking- 
per il cinescopio; 

5) Segnale di sincronizzazione verticale e orizzontale (super- 
sincrono i per il cinescopio. 

In quanto segue si considera il seguente sistema: 

441 linee alternate; 

frequenza rete di rete — 60 Hertz; 

frequenza di quadro — 30 Hertz. 

Consideriamo dettagliatamente i 5 segnali suddetti (v. fig, 9); 
in tulle Je figure, il — periodo orizzontale e V - periodo verticale. 

1) Segnale di deflessione verticale per /’ iconoscopio ; è composto 
di impulsi a 60 Hz (frequenza di rete). La sua funzione è (fucila 
di fornire a corretti intervalli di tempo l'impulso elettrico per la 
scarica del tubo del circuito di delles-ione verticale per J'iconosco¬ 
pio. Questo segnale ha una funzione analoga per il pilotaggio ver¬ 
ticale del cinescopio spia (quando esiste) neirappareceliiatura di 
studio per il controllo della trasmissione ; ina non serve per il 
cinescopio ricevente vero e proprio (fig. 9 \). Il periodo verticale 
V ~ 220,3 H dovendo esservene due ogni esplorazione completa 
delle 441 linee, dato che queste sono alternale. La durala di un 
guizzo verticale è di 0.06 V — 13-25 IL La fig. 9-A è relativa al- 
ri-tante L. 

2i Segnale di deflessione orizzontale per V iconoscopio : è com¬ 
posto di impulsi a frequenza 30 x 441 = 13230 Hz. La sua funzione 
è quella di fornire nel giusto istante Linipulso per la scarica del 
tubo del circuito di deflessione orizzontale per Lùxmoscopio e per 
il cinescopio spia (v. fig. 9-B). 

II periodo orizzontale è li; la durala del guizzo di sincronizza- 
zione orizzontale è — 0,08 H. La fig. 6-lì 6 relativa all’istante 
t.. “ f, -1/60 see. 

In fig. 9-C è l'ajqiresentalo il segnale completo di sincronizzazione 
orizzontale e verticale per Lirono-copio., relativo al tempo f,, in cui 
non si ha coincidenza fra Linizio di un guizzo orizzontai*' e Lini- 
zio di un guizzo verticale, quell'ultimo iniziando a metà delLul- 
tiin ii linea a motivo delLirilerlacciamento. In fig. 0-D è rajipresen¬ 
tato lo stesso segnale relativo al tempo L- ossia 1 60 di ser. più 
tardi, in cui tale coincidenza e-Ltc e i guizzi orizzontali c Velli¬ 
cali risultano in fase. 









































































































































3) Segnale fìi spegnimento [o di soppressione ) per Viconoscopio : 
è composto di impulsi orizzontali a freq. — 13230 Hz della durata 
di 0,1 H e di impulsi verticali a freq. = 60 Hz della durala di 
0,08 V = 17,6 11, cioè di durala superiore a quelli di sincronizza¬ 
zione per la deflessione (v. fig. 9-E relativa al Ti si ante Ig. In 
fig. 9-E è rappresentato lo stesso segnale relativo all’istante /», in 
cui si ha concidenza di fase fra {ili impulsi di soppressione oriz¬ 
zontali e verticali. 

1) Segnale di spegnimento io di soppressione) per il cinescopio: 
ha la stessa composizione del corrispondente ^eguale per 1"icono¬ 
scopio, ma le durate degli impulsi sono maggiori di quelle del 
caso precedente; ciò allo scopo di ricoprire le irregolarità che av¬ 
vengono agli estremi delle linee di analisi e del quadro. Precisa- 
niente gli impulsi orizzontali hanno durata pari a 0,13 H e quelli 
verticali hanno durata pari a 20.5 H (la fig. 9-G è relativa alPistante 
la lig. 9-11 è relativa all istante (J. 

5) Segnale di sincronizzazione del cinescopio: è pure composto 
di impulsi orizzontali e verticali, ma è più complesso del segnale 
di Soppressione e di quello di sincronizzazione per l’iconoscopio. 
I requisiti richiesti al segnale di sincronizzazione del tubo rice¬ 
vente sono i seguenti : 

a) 1 componenti orizzontali e verticali devono essere prodotti 
allo stesso livello. 

b) Gli impulsi orizzontali devono esistere senza interruzione 
anche durante gli impulsi di sincronizzazione verticale, 

c) Deve esservi simmetria di condizioni per ini periodo prece¬ 
dente e uno seguente Pimpulso verticale, così che gli sfasamenti 
degli impulsi orizzontali rispetto al verticale, dovuti alLiiilerlinea- 
tura, durante i cieli successivi di scansione verticale, non intro¬ 
ducano alcun componente alla frequenza di quadro nel segnale 
di sincronizzazione verticale, perchè tali componenti a 30 Hz, 
anche se piccoli, sono assai dannosi per il buon inlerlacciameiUo. 
I requisiti a) e b) sono ottenuti eoi dividere gli impulsi verticali 
ili intervalli di 1/13230 di secondo e inserendo ili questi intervalli 
gli impulsi di sincronizzazione orizzontale. Il requisito c) è otte¬ 
nuto praticando ulteriori divisioni negli impulsi dì sincronizzazione 
verticale, frammezzale a quelle per i regolari impulsi di sincro¬ 
nizzazione orizzontale. Questi extra impulsi sono identici nella 
l'orma a quelli orizzontali e durano per tutto il periodo di sop¬ 
pressione verticale del raggio, prima, dopo e durante Piinpnlso 
di sincronizzazione verticale. Risulta elio per un periodo di almeno 

I H precedente Fini pulso verticale vi è simmetria molto spiccata 
nelle regioni adiacenti ai cicli susseguenti di deflessione verticale. 

II segnale di sincronizzazione per il cinescopio è detto anche su- 
persicrono; esso viene aggiunto al segnale composto di soppres¬ 
sione e n video » £ orinando così il segnale completo di modula¬ 
zione. I -eguali sono sommali in modo che gli estremi iniziali 


degli impulsi di -inermiizza/ione orizzontale e di spegnimento oriz¬ 
zontale siali prossimi alla coincidenza. Gli impulsi di sincronizza¬ 
zione verticale sono aggiunti agli impulsi di spegnimento verticale 
analogamente, ma per ottenere la suddetta simmetria, vi è un 
ritardo di I 11 Ira l'inizio degli impulsi di sincronizzazione e quelli 
di -oppressione. ( La fig. 9-1 è relativa all istante la fig. 9-J e 
relativa alFi-tanle M. (ionie appare chiaramente dalle figure 9-1 e 
9-J vi è perfetta coincidenza fra i due seguali relativi a /, e t per 
la sincronizzazione del cinescopio. 11 segnale « video » è interca¬ 
lato fra due impulsi successivi di soppressione e combinato con 
questo segnale, dello anche d piedestallo >» in un punto delFappa- 
re echi al ura studio che segue il controllo di amplificazione video; 
allora la ma ampiezza può essere variata indipendentemente da 
quella del segnale di spegnimento (« altezza » del piedestallo). II 
supersinrrono è aggiunto al pie (esodia-video successivamente al 
controllo delLampiezza del piedestallo (o di luminosità); allora i 1 
piedestallo e il video possono sesere variati in ampiezza, manual¬ 
mente O a il tomai reamente, i ridi pendei! temente dall’ampiezza del 
siipersiiKTono. 11 livello del segnale -opra al piedestallo corri¬ 
sponde a un'immagine completamente nera, cioè il su persi nero no 
è in una regione tutta nera. L’ampiezza del piedestallo è regolala 
dall’operatore nello studio portando la luminosità delFimniagint 
ad una buona media. Alla ricezione non è necessario variare fre¬ 
quèntemente la luminosità del quadro, poiché la polarizzazione 
del cinescopio varia automaticamente in conseguenza del regolalo 
piedestallo. Quando l'immagine è completamente nera o bianca, 
l'altezza del piedestallo si annulla e vieti trasmesso solo il super- 
sincrono. La massima luminosità si ha per un’altezza del piede¬ 
stallo pari. alFBfl delLampiezza lutale del segnale video completo. 
II snpersinerono non varia, Aon è inai permesso al segnale di im¬ 
magine di occupare la ragione del supersincrono, perchè ciò ni- 
struggerebbe la sincronizzazione del sistema di scansione. In fig. 9-K 
è rappresentalo il segnale completo di sincronizzazione e spegni¬ 
mento per il ricevitore, nonché il segnale video relativamente al- 
Listante ti- mentre la fig. 9-L rappresenta lo stesso segnale relati¬ 
vamente airislariLe è- La considerazione degli istanti /, e t, = 
— t + 1/61) sec, e le relative figure hanno lo scopo di mostrare 1*ef¬ 
fetto dell"interlineatura del si-tema di scansione sulla reciproca 
posizione degli impulsi orizzontali e verticali; da esse si deduce 
che nell'istante t< al termine dell’analisi di uri quadro si ha coin¬ 
cidenza Ira gli impulsi di quadro e di linea. nell'istante /i prece¬ 
dente o successivo (cioè 1/60 sec. prima e dopo) la coincidenza 
non esiste più, e ciò perchè l'impulso verticale interviene a metà 
della scansione dell'uithna linea. '"Nelle fig. 9-1 e 9-J si osserva 
inoltre gli effetti degli impulsi egualizzulori a freq. 26160 Hz di 
rendere simmetriche le regioni precedenti (per lina durala di -1 11) 
e seguenti (per una durala di 12.5 Hi mi impulso di quadro, tanto 
all’i>tante /, quanto all'istante /Il sistema illustrato in lig. 9 è 

















































































































ria. 10 ■ Sis:-’r< t ■ «rcVi di sincrontzzaiione secondo le nomi- tedesche 

dello di « Ira.Miiissione positiva » perchè ;id un anniento del L.i meli¬ 
si tà luminosa si lia un aumenta di potenza trasmessa, In dello 
sistema la in od illazione* è positiva tanto per il segnale video (pianto 


Non è (pii il luogo per fornire ulteriori dettagli Milla formazione 
dei segnali di sincronizzazione, nè dei circuiti differenziami e inte¬ 
granti clic vi presiedono: ciò richiederebbe rillustrazione di uno 
schema elettrico us.-ai complesso, clic, oltre a richiedere un 
tempo notevole per la sua delucidazione, non interesserebbe alla 
maggior parte delle persone alle quali, sono dedicate queste note. 

Oltre ai segnali principali di sincronizzazione, di spegnimento 
e video, si devono ancora considerare due segnali: 

1) Segnala di corrasione trapezi» (keysloneì. di cui si è già 
detto e che si ottiene introducendo ìieH'ainpliliratore di deflessione 
orizzontale, una parte del seguale a 60 11z prodotto dairamplili- 
i alore di deflessione verticale; questo segnale modula la oscilla¬ 
zione a frequenza rii deflessione orizzontale ( 13230 llz! in senso 
Opposto all 1 errore trapezio, riuscendo a compensarlo. 

2> Segnali rii correzione della « macchia nera » (shadingl. Detta 
macchia dipende dal tipo di iconoscopio e dalle condizioni di fun¬ 
zionamento. Per correggerla si introduce neirumplifieatore video 
che segue il preainplihcatore direnameli Le connesso all’elettrodo 
di uscita deiriconoseopio, un segnale composto di sei frequenze: 
ni segnale a 60 Hz a 'denti di sega; h l a 60 llz sinoidale; c) a 
13230 Hz a denti di sega: d) a 13230 Hz sinoidali: e) a 120 Hz a 
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Fig. 11 


per lu MinTDuizzaxmnt! c h> rqiegnimenlo. In altri si-temi normalmen¬ 
te -i ha punitiva hi modulazione videro e negativa quella degli 
impulci. 

Dalla fig. 9 si rileva infine elio la durala degli impubi di spegni¬ 
mento verticale del cinescopio è di 29.5 volto il periodo di linea II, 
rio significa che ad mini c-phuazione del (piadro si perdono 20,5 
linee (infatti in tale periodo il raggio del cinescopio è interdetto), 
ergendovi 60 semi-esplorazion: al ser. si vede che si perdono com- 
plesivamente 1230 linee nell’unilà di tempo, ciò che contribuisce 
notevolmente a diminuire la ma--ima frequenza di analisi trasmis¬ 
sibile; analogamente lo spegiiiuienlo orizzontale o-i mio finito, 
abbaca ancora detta frequenza. 

11 segnale completo modulante ora descritto prende il nome di 
« Standard americano » < d è (juello adottato dalla R.L.A. 1 cimine 
segnali Uste esaminati vengono derivati da un complesso di 5 inul¬ 
ti vibratori in catena, di cui uno è il pilota, più uno stadio ampli¬ 
li eritore separatore e uno stadio rivelatore mescolatore per la sin¬ 
cronizzazione e il controllo di fase. Ciascun muUivibratore, salvo 
il pilota, è sincronizzato da un segnale proveniente dal multivi- 
bralore clic immediatamente lo precede a frequenza piu elevala; 
eu-ì tutta la catena lavora in esalto sincronismo e ciascuna fre¬ 
quenza è un esalto sottomultiplo della frequenza precedente. 

he frenueuze dei umilivìbratorì sono: 26460: 13230: 2910: 420; 
60 Hz. 

Un amplificatore separatore e i multi vibratori a 2910 e a 120 Hz 
servono solo a mantenere il pilota (a 26460 Hzì e il ìnullìvihratore 
a 60 Hz nel 1‘esatto rapporto di frequenza: 111/1. Gli impulsi usati 
per formare i segnali di sincronizzazione sono quelli alle frequenze 
di 26460, 13230 « 60 Hz. Lui dhpo~ii *o rivelatore contiene un cir¬ 
cuito di sfasamento a resisien » e capacità variabile connesso al 
secondario di mi Ira-formatore di rete; il segnate all’uscita di 
questo circuito viene mescolato al -eguale del muli ivi bralore a 
60 Hz, quindi, dopo rettificazione e filtraggio, controlla la pola¬ 
rizzazione di griglia di una .-czione del pilota mantenendo l’intero 
sistema di sincronizzazione coi 60 Hz di rete. 


denti di sega; f\ a 26460 Hz a denti di sega. I segnali l*\ e di si 
ottengono da quelli ai e n facendo passare questi ultimi attraverso 
un circuito accordato alle rispettive frequenze. Poiclic la «mac¬ 
chia nera » è dovuta ili gran parte alla presenza di dette frequenze 
m ric.-re a cancellarla sovrapponendovi tali segnali con polarità 
e fase opportune: la polarità viene variata introducendo o esclu¬ 
dendo per mezzo di coiiiinulatori uno stadio a tubi elettronici, 
ottenendo in tal modo mio sfasamento di tot)' 1 cioè mia inversione 
dì polarità. 

In 1* iuropa la trasmissione televisiva viene effettuata di prefe¬ 
renza con un segnale standard sensibilmente diverso da quello 
americano sopra descritta, si tratta dello « Standard europeo » o 
« tedesco ». perchè creato in Germania. Esso è riprodotto in lig. lfl. 
Le -ne caratteristiche sono le seguenti: 

Li Detto II il periodo di linea, la durala degli impulsi di sin¬ 
cronizzazione orizzontali di linea vale il 10% di II. 

2) La durata degli impulsi di sincronizzazione verticale (pe¬ 
riodo di quadro! vale il 35% di li. 

3) L’analisi viene effettuata a linee alternate. Per rendere i 
due impubi di quadro relativi alle due analisi parziali Lra loro 
( ongruenti, terminala la scansione delle linee pari, dopo l'impulso 
verticale viene inserito un impulso della durala di *4 fi. 

1) Prima del segnale di sincronizzazione orizzontale viene 
emesso un segnale nero della durala dell’1% di II; questo per 
rendere esente il segnale di linea da qualsiasi frequenza video 
dovuta all’immagine. 

5) Il sistema è a 1 11 linee alternate, frequenza di quadro 25 Hz, 
frequenza di sincronizzazione 50 Hz. 

Qualunque sia lo Standard adottato al generatore di sincronizza¬ 
zione fa seguito una serie di amplificatori, di alimentatori e di 
( in-uiii correttori c adattatori eer. costituenti le così dette « appa¬ 
recchiature a umiliane da studio ». Tn fig. 11 è riportata Lapparci'- 
rhiitura R.L.A. in uno schema dimostrativo su cui sono pure 
indicati i guadagni degli amplificatori del segnale video e i valori 
delle principali tensioni in gioco. (sugne a pagina 171 j 
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MILANO • LARGO LA FOPPA N. 6 
(Corso Garibaldi) Telefono 631.158 


FORNITURE ACCESSORI 
RADIO ELETTRICI - FONO 


Vendile all' ingrosso e dettaglio 

Prezzi di assolare convenienza 


SCATOLE DI MONTAGGIO compiere di 
valvole e mobile L. 18.200 
Tipo piccolo L. 16.000 


LISTINI A RICHIESTA 

e 

VISITATECI - INTERPELLATECI 

Tram 4 - CD CS - 29 - 30 - 33 - 7 


YO » f T I’ In coincidenza con il settantesimo 
compleanno di ALBERT EINSTEIN 
l’illustre fisico europeo padre di una 
teorìa innovatrice, la Editrice "II 
Rostro” ha dato alle stampe: 


LA RELATIVITÀ’ 


dì ALBERT EINSTEIN 

per la penna delTIng. A. NICOLICH 
li volume di VI11-112 pagg. in seria 
e distinta veste editoriale è in ven¬ 
dita presso le librerie e presso la 
Editrice "Il Rostro" Via Senato 24 
Milano, al prezzo di L. 500. 


Cerco rappresentanze seria casa 
apparecchi radio e ditte di parti 
staccate per zone tre Venezie e 
Lombardia* Serie referenze. Vasta 
clientela. Automezzo proprio. Scri¬ 
vere Ufficio Pubblicità Antenna 
Casella 69. 

i 


Come sempre la G'iqal itnrlift I /.le Monte Nero 62 - Milana ■ Tel. 585.404 
è al l'avanguardia per qualità e convenienza. Prezzi delle principali veci: 


ALTOPARLANTI 

Lieti rudiu. \Y. 3 . , . L. 1.680-1.93() 

” w . 6 . . . H r.EOO-I.SòO 

SCALE PARLANTI 

1 ii IVito coii cri*!alta riunito¬ 
le ÌVfìxVìO.L. 380 


I rifili cuti cri si a Ilo a specchia 
220x300 .' . . . » i.r.o 

BLOCCHI PER A. F. 

A I fumoir .L. 1.350 

A ! tipo ex 1 r: 1 . . >> 1.700 

A 2 .v 750 

A 2 >> ìipu extra . . . n 320 


POTENZIOMETRI 

Lesa,, In coppia.L. 500 

TRASFORMATORI DI M. F. 

Gslostg 711-713 , , ■ - . ■ L. 0 350 

r,eluso. 716-718.» 1.000 

Tipo commerciale hi cappi a L. 630-650 

TRASFORMATORI DI ALIMENTA¬ 
RIO ne 

Tipo da 65 ni A.L. 1.600 

Tipo da 75 in A. u 1 . <00 

CONDENSATORI VARIABILI 

f ielasa 7s3 e 7S5.L. 1.2011 

ripa Gelosa, su Sfere . . . L. 650-700 


CONDENSATORI ELETTROLITICI 

Gii H M. V, 500 V . . . T. 160 

16 500 V ... . h *280 

» 10 " 30 V ... ii 55 

** 25 » 30 \ T . . . . » 30 

CONDENSATORI A MICA 

La 25 e 50 pL.L. 13 

>l 100 f)F ..H 14 

» 150 e 200 pi*'.« 17 

i> 250 e 3C0 pF ..... n IH 

500 pL ..» 22 

CONDENSATORI A CARTA SIE- 


MENS 1500 V. 


Finn ;i 3.000 pi 1 ' .... 

. L. 30 

Dm .">.000 u 10.00) |>K . . , 

. •> 34 

» 16.000 |>K. 

. » 40 

d 20.000 pF . . . . 

. » 42 

» 25.000 pK .. 

. » 48 

n 30.000 pF. 

. » 50 

n 50.000 pF. 

. » 55 

100.000 pF. 

. » 68 

RESISTENZE CHIMICHE 


Da 1 2 Watt. 

. L. 24 28 

n i Watt . 

. »» 34 40 

» 2 Watt 

. » 50 75 


VARIE 

Filo pus back, al ini. . . . L. 17 

Te Rii a.. . 2 s iì 


Schei ma cmi Ita se La., per va 1- 

\ ole G.» 35 

Scherno pfr \ a leale (31’ . . » 25 

Zoccola acini m bachelite ne¬ 
ra e coni, arg.*» 22 

Fort ala m pad e .» 20 

l ampadine Philips . . . . ■ > 40 

Antenne a spirale . n 75 80 

Presa fa no e AT. " ls 

Spi in al fa [tei' allop., con Zar re- 

iella .32 

SGATOLE DI MONTAGGIO (escluso 
mobile e valvole) 


Nastra tipo ( )( i 501, fiitnpn. 1 - 


sa mobile, escluso valvole 
Per 5 valvole, 4 gamme, sca¬ 

L. 

hi,580 

la 150 x 300 .. 

Idem, con scala a specchia 

« 

1 L2 •() 

221 x 300 . .. 

Per 5 valvole, due giuliane, 

ìi 

1 1.700 

scala 150x 300 . 

Idem con scala a specchio . 

>i 

10.600 

220x300 . 

Per ricev. 5 va Fole, 2 gam¬ 


11.100 

me, tipo medio . 

» 

9.700 


NOTA IMPORTANTE: Tutta il materiale viene fornita con garanzia. Per acquisti, il cui importo raggiunga a limata 
le L. 50,000 sconta 4 per cent a. 
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I raddrizzatori a contatto 


ì, \ TFLF VTSlltN FRANLA1SK (frimaio IH IH 
Sotto questo titolo Fautore non ei presen¬ 
ta affatto un argomento nuovo, in questi ul¬ 
timi tempi molto inehiostro è stato consti 
maio circa i rettificatori a cristallo clic seni 
prr più vanno affermandosi nella tecnica del¬ 
ie frequenze elevate (VIIF) e nella tecnica 
della « miniaturizzazione » dei vari elemen¬ 
ti, ciononostante questo articolo si distingue 
tra i motti per la sua completa raccolta di 
dati tecnici interessanti l’attuale produzione 
europea (British Thomson Houston! ed unir 
ricanti. Ci è grato riassumere tali dati in 
queste colonne certi dell’interesse che essi 
desteranno ai nostri lettori. 

Segue rintroduzione, elle rievoca la glo¬ 
riosa galena, una descrizione dei rettifica¬ 
tori al silicio seguita dai rettificatori al ger¬ 
manio. Entrambi questi tipi sono prodotti 
in tri; aspetti diversi e precisamente: 

a) come una connine resistenza colloida¬ 
li’ da 1/4 di watt e con terminali uguali da 
saldarsi nel circuito; 

b) come una capsula fusibile da colle¬ 
garsi ad innesto in un alloggiamento a molla; 

ri come il tipo b) però rivestita da guai¬ 
na metallica (tipo blindato) clic provvede al¬ 
le schermatura elettrostatica del rettificatore. 


mm 


f—r 


CI 

41 




632-1 1 


di A. V. J. Martin 

di conversione (coni promesso fra pendenza 
di conversione e resistenza di rumore equi¬ 
valente) quando la corrente rettificata varia 
da 0.3 a 1 mA a seconda dei circuiti rea¬ 
lizzati. 

La corrente rettificata dal cristallo è pro¬ 
porzionale alla potenza del segnale e la ten¬ 
sione rettificata è data dall 'espressione : 

K rif'l» 



Il circuito equh aleute per lo studio di un 
rettificatore a cristallo è riprodotto in figura 
I dove r la p presenta la resistenza elettri- 
ia del cristallo. R la resistenza di contatto, 
L la capacità parassita del cristallo e L la 
rapacità propria del contatto. 

La precarietà ilei i edificatori al silicio 
la loro estrema sensibilità a sovracca ri eli i 
istantanei quali possono essere determinati 
da fenomeni transitori. 

Fa parte del collaudo meccanico di questi 
rettificatori uno sforzo in trazione di 10 kg 
applicato agli elettrodi e le modificazioni 
apportati da questa prova non devono alte¬ 
rare le caratteristiche elettriche ili più del 
cinque pei* cento. 

La stabilità di contatto del rettificatore (le¬ 
se essere tale che questo cadendo daH'altez¬ 
za di 1,"> metri su dj pavimento in cemento 
non deve modificare affatto le sue caratteri 
s fiche. 

Il funzionamento normale di lino di que¬ 
sti rettificatori si ha per temperature varian¬ 
ti da —- ifio a +100 gradi L« e pure con 
umidita pari a] 100%. 

La vita di un rettificatore- a cristallo t as 
sinuata pc* 1000 ore di funzionamento con¬ 
tinuo. 

Nell’uso di rettificatori a cristallo unir 
mescolatori di elevate frequenze si ha Follimi> 


Dove li è la resistenza di uscita e b il 
fattore di sensibilità. Se la resistenza di in¬ 
gresso r dell'amplificato le è nota il coeffi¬ 
ciente di merito o fattore di forma di un 
rettificatore è determinato dalla seguente 
espressione : It/(1) |/ I1 ~ 

Impiegando questa formula si suppone che 
la potenza d’ingresso non sorpassi il valore 


'OC -M 



di qualche niicroW cnii il valore di li conte¬ 
nuto nei limiti determinati e misurati con 
un ingresso di qualche microW. 

La liTll (British Thompson Houston) co¬ 
struisce sei diversi modelli di rettificatori 
al silicio. La tabella che segue riassume le 
cara Iteri stirili 1 di questi unitamente alle e Ul¬ 
ve riprodotte in figura 2, dove le curve A si 
riferiscono ai tipi CSI, 2, 3 e 5 e le curve 


B al tipo t.S-L La polarità e indicata asso 
mondo come referenza l’elettrodo di minor, 
diametro (lato del cristallo-polo negativo). 

I cristalli al germanio oltre a presentare 
i principali requisiti dei rettificatori al sili¬ 
cio hanno su questi ultimi il pregio di sop¬ 
portare tensioni di lavoro più elevate e tran 
siluri più violenti senza deteriorarsi. 

II rettificatore al germanio di costruzione 
lì fili ilei tipo CHI deve ritenersi un comple¬ 
mento piuttost(i elle un sostituto del rettili 
rotore al siìieio che primeggia ineontrastatn 
nel regrm delle onde centimelriche. 1 vantag 
ai del diodo al germanio sono da ricercarsi 
solo per frequenze meno elevate sino ad un 
massimo di 10M MHz, 

Le curve riprodotte in figura 3 e 1 ripro¬ 
ducono le cara Iter isti che del rettificatore al 
germanio CG I le cui caratteristiche sono: 
tensione inversa di cresta max HO V 

Lorr. continua pennamente max ài) mA 

Lori*, di cresta max tsovcacar.) Hit) mA 

Minima cori*, rettific. a + 1 V 1 ni A 

Hesislenza massima a + 1 V . . 2511 ohm 

Resistenza minima a - ài) V . 50.1)00 ohm 

La parità totale inedia .... t pF 

La costruzioni americana di tali tipi di 
rettificatori è del lutto simile alla costi ozio 
ne britannica. 

1 tipi americani sono i seguenti: 

Mescolatori: 1X21, 1X2!A, 1X2IR, 1X2IL, 

1X23, 1N23A, 1X23 lì, 1X21, 1X25, 1X26, 1X28. 

Rivelatori di video: 1X27. 1X29, 1X30, 1X31. 
1X32, 1X33. 

Hettifiratori : 1X31, 1X35 (costituito da due 
1X34) bilanciati in L. 

LAR A ITI-;IUS1 1L11F DLL UF I TI FILATORI'. 

1N21R ( Mescolatore) 

Frequenza media d’impiego . 3.000 MIIz 

Impedenza dì M.F. max . . Sito ohm* 

min. . . 2UU ohm* 

Pendenza mas di conversione 6,5 dB 

Segnate d’ingresso a R.F. . 0,5 m\V 

Impedenza di carico ..... 100 ohm 

Resistenza contìnua di carica . 100 10 ohm 

Rapporto di rumore. 2 (max) 

Resistenza di riferimento , 100 ohm 

Corrente apparente rettificata 0,6 mA 

Prova di distruzione .... 2 erg. 
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LARA I TLRLSTILHF DLL RFTTIFILATOUT 
1X31 ( R i vela Im e) 

Frequenza media. III. (Ilio MHz 

Video frequenza max .... A MHz 

min. . . àliti! Hz 

Impedenza a video freq. max . 3 1.000 olmi 

miai. ■ li.ooo ■finii 

Tensione diretta innsssiiii;< 5 m\ 


CS2A 

CS3A 

CS4A | 

CS5A 

CS6A,C 

Mescolatore 

Mescolatore 

Rirelatore 

Mescolatore 

Retti fiedore 

(1) 

(6) 


di s^ali 
deboli 1 

(6) 


di misura 

' 

5 (2) 

S 

(7) 



(7) 

=é é & 

L5 (2) 

| 1,7 

(7) 

(6) 

1,7 

(7) 

M v 

o (3) 

1,5 

(3) 
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(3) 

*!==.= 

0 (4) 
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(4) 
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ft 

(4) 

’n "3 _ 
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70 (4) 

26 

(4) 

(10) 

1 70 

(4) 


0.5 (5) 

oj 

(Sì 

0,3 

(8) 

Ni 

(0) 


m 



(0) 

— s* 


TIPI 

. LSI A 

Impiego 

Mescolatore 

normale 

(I) 

Pendenza di conversione L (dB) 

7,5 (2) 

Rapporto di rumore termico (t) 

L5 (2) 

Prova di impulsi (erg) 

3,75 (3) 

Prova in tensione alternata 

1 (4) 

Prova di corrente (mA) 

45 (4) 

Capacita di contatto (pL) 

0,5 (5) 

Tasso d’onde Razionane 

! ( r b 

d) Sino a 5000 Mflz, 

(2) Valore medio a 3<HM) Mtiz. 

(3) Impulsi di circa due miliardesimi di 


secondo, molto acuti e unilaterali. 

(4) Tensione e corrente pernia nenie mas 


-'ima. 

(5) Capacità totale circa I pF- 

(6) Sino a 10.000 MHz. 

(7) Valore medio a 9,375 MHz. 

(8) Capacità totale circa 0,75 pb 

(Hi Xon più di 2,5/1. per ima misura di 


ammettenza con sistema mescolatore conve 
niente, 

(10) Lon circa 5 nucmW a RF all’ingres¬ 
so; la corrente rettificata deve sorpassare 0.! 
mA per mirmW. 

La resistenza varia da Aiam a 15.000 uhm 
a 10 mV, Lon una resistenza d’ingresse di 
L200 ohm, il fattore di forma è: 

(l b) iti V 13 +1 7 200) 

dovi n e la resistenza d'uscita e 1, b e la 
sensibilità in microA d’nscita per microW 
d'ingresso. 



Fattore dì forma minimo . . . 55 

Segnale a R.F. di ingresso unavi à ìiiXX 

{.ostante del cristallo .... 1.200 nini 

Prova di distruzione .... 0.02 W 

LARATT IdUS I ILIIF DLL RLI I IFILATORI 
1X31 ( Retiificatono 

Tensióne inversa max di cresta 50 '■ 

Corrente massima di c resta . , 60 m 

Corrente medio (max) .... 22.5 m 


«'*) Resistivi, 
















































































































Trasmettitore a cristallo per 144 MHz 

eli M. D. ISHasou (G611Ì 


Corr. di sovraccarico (max) . 200 mA 

Corr. inversa a —50 V (max) 2 a A 

Banda di frequenza d’impiego 0+100 MHz 
Tensione anodica tipica . . 30 y c _ a 

Resistenza tipica di carica . . 500 ohm 

Tensione di carica tipica (min.) 10 y 

Capacità totale di shunt ... 1,2 pi' 

La llgura 5 rappresenta le curve caratteri¬ 
stiche di tensione del diodo tipo 1N38. Si noti 
il cambiamento di scala (mA e a A) relativo 
alla corrente diretta e inversa ' del rettifi¬ 
ca t or e. 


Volt-ohmmetro economico 

HADÌO A /•. IVA Settembre 19-lS 

Seguendo ]o schema di principio ruppre 
sentalo in figura 1 e evidente che pei' la mi¬ 
sura fieli a tensione il commutatore S2 è col¬ 
legato in maniera da escludere le batterie 
L 2 c 3 e in modo da escludere la resistenze 
R2, R3 e RI con il reostato III, il commuta¬ 
tore SI col legherà Ha, Rfj e R7 por le varie 
portate voltometriehe. Il voltometro funzio¬ 
na sia ;n (X die in CA e lo strumento potrà 
essere tarato direttamente in volt in entram¬ 
bi i casi, per avere la lettura diretta per le 
portate in CA si dovrà moltiplicare la lettu¬ 
ra latta sulla scala delle tensioni contìnue 
per 1,1 per ottenere l’esatto valore e (fica • e 
della tensione alternata. 



Per In misura degli ohm si co negherà il 
commutatore SI direttamente sul ponte retti¬ 
ficatore mentre il cornili alatore S2 sarà posto 
sulla resistenza rispondente alla portata de¬ 
siderata scelta fra U2, R3 e RI. 

11 reostato Ili servirà per la messa a zero 
delFohmmetro. l‘er ottenere le scale ohm me¬ 
triche rispettivamente ili 0,45 Mohm, 1 
Moliin e 10 Mohm fondo scala usando le re¬ 
sistenze segnate in fig. 1 le batterie 1, 2 e 3 
sono rispettivamente di La V; 22,5 e la vott. 

/(. B, 
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Questo t ni smetti tori* è stato progettato pc 
diversi possibili usi. Primo come un trasmet¬ 
titore portatile con bassa potenza dì alimen¬ 
tazione, secondo come .. driver » di uno sta 
dio di potenza costituito da un doppio pen¬ 
todo del tipo 829B, terzo come «driver* di 
un triplicatola- per pilotare a quarzo un tra¬ 
smettitore ir rad ialite seguali alla frequenza 
di 432 MC, 

11 pentodo FL91 si presta egregiamente qua¬ 
le tubo moltiplicatore; l'uscita detrultirno sta¬ 
dio di EL9] sia come duplicatore elle amie 
triplicato re fornisce una potenza dì circa 2 
watt e questo è piu che sutlicientc per pilo¬ 
tare un controfase di fi CI funzionante in 
Classe C con un « input >'■ dì 15 watt. 

Pure due EL91 montate in controfase po- 
trehhero tornire la stessa uscita ili un con 
trofase dì fiC t ma pure le EL91 necessitereb¬ 
bero di neutralizzazione il che - molto lalm 
rioso. A migliorare la stabilità delPintero tra¬ 
smettitore l’A, ha interrotto la catena di am¬ 
plificatori a pentodi da uno stadio neutrali/ 
zato di triodi in « push-pull » e questo ac- 
eorgimento è tanto più giustificato se sì pi-li¬ 
sa che i tre ultimi stadi lavorano alla stessa 
frequenza e sotto modulazione anodica è assai 
comune incorrere ili fenomeni di instabilità- 
Il circuito adottato per il generatori- a cri¬ 
stallo è assai comune e viene usato ogni volta 
che interessi una forte esaltazione delle ar¬ 
moniche come dalla quarta in su, le sole pre¬ 
cauzioni da prendersi sono quelle di far uso 
di brevi collegamenti sia intorno al cristallo 
stesso che intorno allo zoccolo della valvola 
osculatrice. La reazione è controllata dal con¬ 
densai ore L2 che potrà essere aumentato se 
il circuito propendesse all’antoìnnesco su fre¬ 
quenza libera. Per un efficiente rendimento gli 
staili moltiplicatori dovranno avere un op¬ 
portuno negativo. A protezione dei tubi fi(M 
si potrà porre lina resistenza catodica di 2IH! 
ohm, 1 watt, mentre se si fa uso di alimen¬ 
tatore dei negativi la RIO dovrà essere ridotta 
a limo ohm. 

Il generatore pilota può funzionare c>n vari 
cristalli, quali i seguenti illustrati dallo spec¬ 
chietto che segue c durante la moltiplicazio¬ 
ne si dovrà sempre evitare la banda dei 
18 MHz e precisamente si dovrà seguire il 
seguente metodo: 

Cristallo a fi MIIz: 

— Oscillatore accordato a 2 1 MHz; 


— Accordo F> Moltiplicatore a 72 MHz; 

— - Accordo ll-o Moltiplicatore a HI MHz. 
Cristallo ri S MHz: 

Oscillatore accordato a 21 MHz; 

— Accordo lo Moltiplicatore a 72 MHz; 

— Accordo Ilo Moltiplicatore a 141 MHz. 
(.ristailo a fi MHz : 

— Oscillatore accòrdoto a 3*i MHz; 
Accordo lo Moltiplicatore a 72 MHz; 

— Accordo Ilo Moltiplicatore a 111 MHz. 
Cristallo a 12 MHz: 

— Oscillatore accordato a 21 o 3ti MHz; 
— Accordo 1<> Moltiplicatore a 72 MHz; 

Accordo Ilo Moltiplicatore a MI MHz. 



Fig. 2. - Complesso eccitatore e stadio di pn 
tenza a ltt A/C. 


Lnt la 111 hi i valori dei Middet t i e ristai 1 i. a 
detta dell'A. si sono prestali egregiamente ad 
una felice soluzione del problema. 

La bobina del generatore porta in presa un 
condensatore di accoppiamento (C7> ili circa 
30 pF il quale si comporta ugualmente bene 
da 21 a 3fi MHz. Pure il secondo stadio ino] 
ti pii nature è accoppiato nel modo identico. 
L'ultimo stadio di EL91 comprende un cir 
cuito anodico L e C accordato ili serie co¬ 
struito in modo tale da trasmettere al cir¬ 
cuito clic segue una tensione bilanciata Zi- 
in pratica viene ad essere maggiore L2. Qui 
sto sistema si ò rivelato ottimo nell'eseeu- 
z ione del l’ap parecchi a tura in oggetto. Il va 
lore corretto di C15 si è rivelato essere uguale 
alla capacità d’uscita della valvola più la ca¬ 
pacita distribuita del montaggio. 

11 bilanciamento delle tensioni di ingresso 
del controfase potrà veri Tirarsi controllando, 
su ritorni separati le rispettive correnti di 
griglili. Ad accoppiare il cavo ad 80 ohm che 
trasporterà il segnale di eccitazione del tubo 
829R basterà una sola, spira. 

TENSIONI K CORRENTI DEGÙ STADI 
D E L L TOC I TATO R £ 


li LLfil Osri/toft/rc Con cristallo 

0 8 

MHz ■ 

ì catodica. 

15 

mA 

1 anodini . 

12 

m A 

Va. 


V 

Tg . 

2 fui 

\ 

2} Fl.fi 1 i > ìi /?/ìratnrr : 

Zff, . 

2,1 

TU A 

In . 

22 

mA 

Va . 


V 

V U . 

1811 

V" 

3 1 ELfil huptirotuir u trijdtruioi' 

fu. . 

2, f 

in A 

Io . 

ìfi 

in \ 

la. 


V 

'Yl. 

175 

V 

Controfase di fit , \ : 

Va . - 

.Itti. 

V 

la < sol 1 ih a erra j 

5(1 

ni V 

fu .1 

MI ; L 

5 ni A 

t* uscita. 

<K 

\V 

Lo schema di figura 3 riproduci 

e lo 
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amplificatore di potenza cosiituilo ila mi tubo 
tipo S2fiR, E' questo uno stadio con ingresso 
a instatiti conrenlrate ed uscita a linee accor¬ 
ciate ila un condensatore variabile doppio in 
parallelo sulle uscite delle- placche. 1 .'alimen¬ 
tazione anodini viene fotta al centro del «or 
toeireuito delle linee anodiche dove la tensili 
ne a R.F. e /ero r 11 cavo di a ! inieiilazion 
non richiede impedenza, di blocco. Dopo varie 
sperimentazioni FA. ha scelto l'originale or 
cuito di griglia. Le bobine di griglia possono 
essere paragonate ad una coppia di linei; su 
A /2 accordate ad un estremò dalla capacita 
(l'ingresso e all’altro estremo dàlia capacità 
del condensatore doppio accordato ad un va 
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La “Gliela Radio” - MILANO - Via C. Gluck, 2 - Tele! 692.874 



ha esposto alla XXVII 3 Fiera Campionaria di Milano, la produzione 1949 dei 
propri apparecchi nei seguenti modelli: 

1 - Apparecchio mod . 41 di piccole dimensioni a 5 Valvole 2 onde 

2 - Apparecchio mod . 80/R Supereterodina a 5 Valvole serie rossa 2 onde 

2 - Apparecchio mod . OE 864 Mobile di lusso 5 Valvole 4 occhio magico 

4 onde 

4 Radiogrammofono RG 864 Mobile di gran lusso - Riproduzione perfetta 
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ALTOPAR LANTI 
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COSTRUIRE UNA RADIO 

pe r propria soddisfazione ed a scopo commerciale, non e difficile per chi segue 
gli insegnamenti dell'Istituto C.T.P. 

Chiedete programma GRATIS a ISTITUTO C T P, Via disto 9 Roma (indicando 
queste rivista). 


r 



Via RUGABELLA 9 • Tel. 18276 -156334 


MILANO 

Apparecchi e Strumenti 
Scientifici ed Elettrici 


@) Ponti per misure HCL 
Ponti per elettrolitici 
Oscillatori RC speciali 
Oscillatori campione Hi 
Campioni secondari dì frequenza 
Voltmetri a valvola 
l araohmmetri 
Condensatori a decadi 
Potenziometri di precisione 
Wattmetri per misure d'uscita . ecc. 

— METROHM À.G. Herisau (Svizzera) 


• V 


- metri 


Ondametri 

Oscillatori campione At\ ecc. 

FERISOL Parigi (Francia) 


Oscillografi a raggi catodici 
Commutatori elettronici , ecc. 


- RIBET & DESJARDINS Montrouge (Francia) 

Pterodine 
Oscillatori 
Provavalvole . ere. 

METRIX Annecy (Francia) 
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STOCK - RADIO 


Via P. Castaldi, 18 
MILANO - Tel. 24 831 

e. c. p. e. 33613 


Forniture complete per radioeostruIteri 

Seatola montaggio -TMIONSOJ.À., 5 valvole - Onde eorte e inedie - Scala a specchio - Completa di 
\ uh ole - Mobile misura 17*26x22 - L. 16.51)0. — Tutti i prodotti sono forniti con garanzia. 


SA À.L.I. 

RADlOPRODOTTl A. L. I. 


MILANO - VIA LECCO ló - TELEFONO 21.816 
MACHERIO - (BRIANZA) VIA ROMA 11 - TELEFONO 77.64 


Altoparlanti - Elettrolitici - Gruppi - Trasformatori 
Variabili ecc. listini gratis a richiesta. 
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Fig. 1. — Eccitatore a Cristallo. - CI - 30 pF; C2= lo pF; MS, L8 il,DI uF; CF C5. CH t L'Ut, C13, FI 1-=U,L>01 
uF; C7, C12, CIO, C17 = 100 pF ; C6~5-r30 pF; Cll, C15 - 2 - N pF; C1S, L19-1 '3 pF; 7.211 2 ■? H pF per sez. 
Kl, «4, «7 = 5(1.000, 1 2; «2-180, 1/2; Ho, «0, «9 = 30.0 iU, 1; «5, «8-700, 1 2; «10 8.300, 1. «7-Y.T 1,5 mH; 

«7’7 72=80 sp. 0,15 cotone, diam. 6 min; «FC3 = 40 sp. 0,15 cotone, diam. lì inni. Fi, V2, F3 Kt.01 ; FI, Va^=(SC4. 
I terminali schematizzati rappresentano i punti in cui possono inserirai idi strumenti indicatori. 


lori* a li'luci rea uguale alla capacità d’ingresso 
della valvola. 

Le due linee seno avvolte a solenoide, in 
terrotte per 20 inni circa per l’accoppiamen¬ 
to del link e per l’inserzione del condensa¬ 
tore doppio. Le capacità di neutralizzazione 
sono costituite da due iìli collegati rispetti¬ 
vamente alle grìgi te controllo e che correndo 
lungo lo schermo ilei castello si avvicinano 
a rlrca 25 min dalle lìnee di placca. La ieri 
sionc del tllamenti è stata mantenuta a 5 V 
e i conduttori opportunamente messi a mas 
'■a per la Tensione a ltailio Frequnr/M. 


TENSIONI E COHHFXT1 
I1KLLO STADIO M29R 
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L’alimentazione degli schermi della valvo¬ 
la 82911 può essere ricavata tramile una resi¬ 
stenza di 12.501» ohm, 20 W o da un alimen¬ 
tatore di 300 V attraverso 3.000 ohm, 5 W 
in serie con 10 11 di induttanza. 

Modulando di placca queste stadio finale 
e fatto uso di un’induttanza di Flocco snl- 
l'allmenta/ione anodica. Per emissione C.W. 
viene dall’A. consigliato di agire sul negativo 
di griglia dello stadio <x driver » (controfase 
di tubi 0C4). Questo complesso ha servito co¬ 
me eccitatore di uno stadio triplicatole rra¬ 
diante segnali a 110 MHz controllati a cri¬ 
stallo. Questo stadio faceva uso di due tubi 
tipo 15H ì quali con 100 V di tensione nega¬ 
tiva e tiOO di tensione anodica fornivano una 
potenza utile di 15 \Y a Radio Frequenza con 


una potenza di eccitazione di 17 W ; in questa 
realizzazione l’A. faceva uso di un circuito 
disaccordato d’ingresso con costanti coliceli 


Un V.F.O ad elevata 

SUOR 7 IVA VE MA GA 7.1 Ni Marzo 19 1 S 

L’A. inizia la trattazione del montaggio da 
Lui eseguito sottolineando l’importanza sem¬ 
pre crescente nel campo degli O.M al line di 
meglio sfruttare la gamma a questo scopo 
assegnata e così congestionala di usare un 
generatore pilota di elevata stabilità. La sta 


tratc mentre il carico anodico eru fornito 
da un sistema di linee parallele accordate su 
3 di lunghezza d’onda. 


stabilità di G3Ain 

bilitu dì questo complesso è ottima sia in 
telegrafia che In telefonia. La commutazione 
delle gamme ottenuta con commutatore evi 
(andò in tal modo Fineonvcnientc relativo 
alla sostituzione delle bobine. 

La stabilità a lungo periodo è risultata 
essere superiore ad una unità su lO.OlW) e la 



l-'ig. 5. Ampli fica ture di potenza - Ci 25+25 pF; C2, L3 - 500 pi'; (A, C5~0,00l 
uF; CO 2-0 pF. «1, «2 7.000, 1 \Y. C5Y ìicutroeond. (vedi testo); «1-1 sp. 16/10 sm. 
diaiii. 12.5 min; «2, 7/3 1 sp. 10/11) sin. diam. 12,5 mi 7,1=375 min tubo rame» dlam. 
0,5 min, piegato, ctist. rami 15,5 rum; 7.5 20/10 isointo, lung. 200 inni, piegato, diat. ra¬ 
mi 19 min, 



169 








































































































































































DINO SAIVAN 

INGEGNERE COSTRUTTORE 

MILANO 

Via Prinelli, 4 - Telefono 28.01.15 


Prodotti Hadìoelettrici 



MOBILE SCALA 
TELAIO CORNICETTE TIPO 44 


CONDENSATORI VARIABILI 

SCALE PARLANTI 

TELAI 

CORNICETTE IN OTTONE 
PER MOBILI RADIO 

MOBILI RADIO 


H A P P R E S E /V 1 A A T I ; 

TRE VENEZIE 

Don. OTTAVIO SALVAN 

Via Nizza, 18 PADOVA 

EMILIA e TOSCANA 

A. PADOVAN 

V.le Vi IL. Veneto, 13 PIACENZA 
LAZIO e UMBRIA 

CARUANA e CRISTOFORI 

Via Velie fri, 40 ROMA 

CAMPANIA - LUCANIA - 
BASILICATA e PUGLIE 

TOMASELLI TEMISTOCLE 

Via Dogali, 1 TRANI 

SICILIA 

NASTASI SALVATORE 

Via dellaLeggerla 10 CATANIA 


slabi]iti* a brevi- periodo migliore di 1 su 
100.000; inoltre la deriva di frequenza all'ac¬ 
censione è trascurabilissima. L'accordo ano¬ 
dico della 6L6 sulla banda dei 10 metri veri- 
li calo con generatore a cristallo ed eterodina 
di controllo provoca una variazione della 
portante di soli 10 periodi; ciò equivale alla 
variazione del generatore pilota di due o tre 
cicli solamente. 

Con tensione anodica del finale di 130 voli 


non ponendo questa griglia a massa. Nel t ir 
cuito anodico una resistenza dì 3000 ohm r 
stata posta in serie con l’impedenza di blocco 
ad evitare nocivi fenomeni di risonanza. Uu 
altro tubo del tipo . 0AC7 è impiegato, come 
separatore distorcitore con ingresso aperio 
dico. Per le bande dei 160 v degli 80 m 
l’uscita aperiodica di questo secondo tubo 
è s urticeli te all’eccitazione dello stadio finale 
ui potenza. Per i 10 metri è stato sperimen - 


Fig. 2 



su tutte le bande si è ottenuta una potenza 
non minore di 1) W. 

11 circuito elettrico è riprodotto in figura 1. 
11 generatore è costituito da un tubo 6AC7 in 
circuito ECO. La presa catodica è ottenuta tra¬ 
mite i condensatori CO c CIO mentre le resi¬ 
stenze IUÌ ed HI provvedono al ritorno in 
c.c della griglia rispetto ni catodo. L’uso 
della resistenza IU al posto di un’impedenza 
di blocco della ILI*' assicura il « by passag¬ 
gio » di tutte le frequenze spurie. 

L’uso della presa sul catodo permette l’uso 
di una bobina senza presa e facilita l’uso dei 
cristalli. La 1U è stata aggiunta per miglio¬ 
rare le caratteristiche della manipolazione 
come pure Oli, C12 e R7. La tensione dì 
schermo è stata regolata con la massima cura 
per la minima variazione eli frequenza al va¬ 
riare dell’alta tensione, una buona regolazioiu 
della tensione di schermo garantisce la sta¬ 
bilità di frequenza dianzi accennata. 

A contenere le variazioni dell’alta tensione 
si è fatto uso di un tubo a gas (Y2). 

La griglia soppressore del tubo oscillatore 
è stata collegata direttamente sul catodo pi\ 
tentando l’oscillatore maggior stabilità che 


iato ed adottato l’uso di un compensatore 
» CCS) accordato fisso al centro delia banda. 
Come rappresentato in fig. 2 lì montaggio è 
stato eseguito su due chassis distinti e quindi 
sovrapposti. Sul primo rilassi, quello inferio¬ 
re, sono posti i cristalli, la valvola osci na¬ 
trice e il C.Y.A. del pilota; tutti questi organi 
sono stati montati separati dal Tal imen tutore 
e dallo stadio finale ad evitare elle bruschr 
variazioni termiche e accoppiamenti a fre¬ 
quenza industriale potessero pregiudicare In 
stabilità i? la qualità delle oscillazioni gene 
rate nel generatore pilota. Ad evitare vibra 
zloni meccaniche le bobine non sono state 
montntc direttamente sui commutatori nm 
bensì ancorate in punti fissi. La modulazione 
della portante può essere effettuata col le¬ 
gando U segnale modulante alile due boccoli? 
poste in serie uiralimentazione anodica dello 
stadio finale (boccole che ne ilo schema sono 
coi legate da un ponticello di corto-circuito. 

L’assorbimento dello stadio pilota (con 
schermo e partitore) è di 6 MA a 150 Volt; 
mentre l’assorbimento dello stadio tinaie / 
d: 32 mA a 300 Volt. 

li. li. 


Impedenzimetro per laboratorio 

dì Hughes Gilloux 


/.I /M/i/O PUOI'ESSI OS ELLE 

Novembre 11)48 

L’imprdenziinetro col metodo di paragone 
è uno degli apparecchi più semplici e più 
maneggevoli per misure in lìF o a frequenza 
industriale a condizione però che le impe¬ 
denze da misurarsi non siano troppo elevati* 
e che lu frequenza di lavoro non sia troppo 
elevata. Come indicato in figura 1 la misura 
di V. avviene facendo il confronto della co 
(luta ai capi Z con la caduta ai capi di /L 
se Telcinento reattivo è di valore elevato di¬ 
venta difficile l'apprezzamento, e spere per ,-t 
frequenze elevate la misura è influenzata 
dalle capacità distribuite. 

Praticamente i limiti d’impiego di questo 
metodo sono compresi fra aO e 12.HOC olmi 
per i valori di Z e fra 50 e 2000 periodi 
per quanto concerne la frequenza. 

L’ìmpedenziinentro qui descritto è composto 
da un'oscillatore di BK ili montaggio 1X0 con 
un tubo 6K7. Il circuito oscillante di griglia 
<■ costituito da un avvolgimento su un mo¬ 
desto circuiti) magnetico e la capacità di ac¬ 
cordo è (li f»,06 uF; la frequenza di osrillo¬ 
zione è di 800 IIz. 

Allo scopo di ottenere una bassa distor¬ 
sione dal suddetto oscillatore il circuito ano¬ 


dico di aeroi do è sintonizzato con una capa¬ 
cità di 0,12 ni 7 , sullo stesso circuito magne¬ 
tico di placca è avvolto un secondario eh. 
fornisce una tensione di 6 volt circa, tensione 



■he servirà come sorgente p«; alimentare U 
resistenze di paragone e le impedenze da mi¬ 
surare. li circuito deirosei Ha ture è qui ripro¬ 
dotto in figura 2 e i valori relativi a questo 
indicati nella tabella 1. 


TABELLA I 



ludut- 

H seco 

Spire primario 

Spire aerondirio I 

Spire ««calidario 11 


I »D(fl 

(D«pA1ÌCO 

ami. 

■ 

filo 

mm. 

filo 1 

OSSE K V AZIONI 

irun, filo 

Li 

0.67 H 

15x37,5 x 15 

400-800 

17 100 



1 rateerò 3 s» 

L i 

15 H 

00x50x20 

5 500 

14 100 

- 


Tt ataro naturali 

T, 

, 0.33 H 

45x37.5x15 

800 

20 100 

100 

60 100 

— — Trataro nalorale 

T, 

: ^ — 

■ ; — 

60 x 80 \ lfi 

78u 

1 — i 

25 T00 

880 

1 — 

10 100 

40 35 100 / 

, Lamierini alternati 

10 PÒ 100' 
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Per (‘seguire le misure con una frequenza 
industriale la sorbente potrà essere costi¬ 
tuita da un comune trasformatore per i fila¬ 
menti. 11 complesso delle resistenze campioni 
è costituito da un potenziometro a filo del 
valore di 1000 ohm e da un commutatore a 12 
posizioni capace di inserire 12 resistenze di 
grafite da 1000 ohm ognuna. Lo schema ni 



forti perturbazioni quali la presenza di sai 
datriei ad areo di forte potenza. 

L’alimentatore deve poter erogare una cor¬ 
rente di 10-20 mA a 90 100 volt, è consi¬ 

gliato un buon filtraggio che è qui ottenuto 
con una impedenza di filtro di 15 11-600 ohm 
con due condensatori H + 8 uF oppure 8-j-lil 


tari za ria misurare saia di : 

L » 12 < 000 / 5*000 - 2.4 li 

mentre a IO (< (> 311) la massima indù tornai 
che si potrà misurare sarà di: 

12 000/314 3 f H 

n. h. 



questo complesso e riprodotto in figura I'; 
la resistenza da 50 ohm posta a questo scopo 
protettivo può essere omessa quando venga 
limitata la corsa del potenziometro a filo. 
La taratura del potenziometro e delle resi 



stenzi verrà l'alta dilettamente sul montaggio, 
valendosi del voltmetro a valvola incorporato 
nel complesso e col legando ai morsetti delle 
Zx una cassetta di resistenze campioni. 

Per ottenere una buona stabilità di lettura 


u7 oltre a dm- avvdimoienti a basa lensioue 
per il riscaldamento delle valvole. 

In figura 5 è rappresentato lo schema gerir 
rale dell 'apparecchia tura, la parte che leu 
germente si stacca dal comune materiale radio 
è la chiave telefonica per l’inversione «Tara 
turn-Misuru » ; inoltre si dovrà fornire il co¬ 
mando del potenziometro rii 1000 a filo di un 
quadrante per avere la lettura diretta della B 

Nella messa a punto dello strumento si 
dovrà procedere a tutta prima al l'azzeramento 
dello strumento del voltmetro agendo sul »o- 
tenziometro a filo da 5000 olmi, portando la 
chiave telefonica ili posizione rii misura e 
con i morsetti della « x » liberi, spostare 
quindi la chiave nella posizione di taratura 
e controllare che lo strumento devii. 

Per la misura della Zx si procederà infine 
nel seguente modo: collegare la Zx agli appo¬ 
siti morsetti leggere la deviazione sul volt- 
metro con il commutatore in posizione c:i 
« Misura », passare quindi con il commutatore 
in posizione di «Taratura» cd agendo sulle 
resistenze riportare il voltmetro sulla stessa 
deviazione ottenuta prima con la Zx in posi¬ 
zione «Misura». Il valore in ohm letto sul 
commutatore delle resistenze più la R inserita 
del potenziometro a cursore darà il valore 
della Zx. Per impedenze con bassa R ohm 
mica G avrà: 




LA TELEVISIONE 


Il preamplilu alare video che è in diretta 
connessione coll’iconoscopio e Tamplifica- 
lore di deflessione orizzontale e spegnimen¬ 
to per l'ifonoscopio sono direttamente in¬ 
stallati nella telecamera; con questo nome- 
si designa Tapparsio in cui è montato il 
tubo generatore» i delti amplifìeatori e il 
sistema ottico di proiezione, messa a fuoco 
dcITimmagine sul mosaico: alla telecamera 
fa capo un cavo speciale per televisione che 
provvede a recare le tensioni e i segnali 
necessari per il funzionamento della tele¬ 
camera, nonché a portare il segnale Ode<> 
i\i ceneraio agli amplificatori posti fuori 
la telecamera. Questa è montata sopra una 
opportuna base mobile su ruote, può essere 
alzata, abbassata» ruotata e inclinata a pia¬ 
cere in modo da poter facilmente seguire 
i movimenti dcITimmagine da trasmettere 
nel caso di pre-e da studio o alTaperto: nel 
caso invece di ripresa di film, la posizione 
della telecamera viene aggiustata una volta 
per sempre. La telecamera è l'organo più 
delicato di tutta Tappareccbiatura. Alla sua 
realizzazione vanno rivolte le massime cure 
dipendendo Tesilo finale della trasmissiono 
massimamente dalla sua jnessa a punto. 


ti 

i c r. 

«n 

i annunci 


Sono accettati unicamente per comu¬ 
nicazioni di carattere personale. L. 5<V 
per parola; minimo 10 parole. Paga¬ 
mento anticipato. 

Gà ebbonefi hanno dirrtto àliti pubblicali ose 
Puils di un annuncio [massimo 15 parete) aH'tmrc. 


SESSANTENNE ENERGICO OFFRE?] CON E MA 
GA2Z1NÌERE O AIUTO MAGAZZINIERE - INCARICHI 
FIDUCIA - REFERENZE - Telefonale Ufficio Pubblicità 
"ANTENNA" 


LA. ha scribi come circuito per il \oltiiiclro 
quello rappresentato in figura 1. Le condizioni 
di fondo scala per il micronmperometro si 
►ttengono con tensioni di 6 volt circa. La 
stabilita di questo voltmetro a detta fieli 51 A e 
risultata ottima e trascurabilissimi sono ri¬ 
sultati i ritocchi dello zero durante un lungo 
periodo di lavoro, come pure la presenza rii 


Se H non e l fuse ura hi le si avrà: 

z. | ; k j + <j l z 
■I» .-.ii - (K - r 2 )i » 

Kssentici il valore massimo di K— 12.000 per 
f -800 periodi (w= 5000 ) la massima indut- 


Cerco una sene bobine A.F. che ne vecchio Os 
talogo Geloso portavano ì nume- * 3 : - 35 e 

1136 - 37- 38, oppure solo 1137 - 8 anche usate pur 
chè efficienti. Offerta dettagliata F Arianna Co 

sella n. 16 

GENERATORE SEGNALI campione BACCHIMI 
come nuovo cedo. Telefonare 294-397- 


RADIOPRODOTTI "VICTORY" 

MILANO - VIA RUANELLA. 29 (Sode propri) 

FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI YARL4BILI in tutte le capacità da 100 pi. a 480 pi. - MICRON normali e spa¬ 
ziati - Forni tri ee delle primarie fabbriche radiofoniche. - FABBRICANTI GROSSISTI e RIVENDITORI potranno avere 

schiarimenti e listini a richiesta. 


S A. S. ft. R. E. M. 
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MI. M ARCUCCI 

VIA F.lLI 830N2ETTI 


& C. - MILANO 

37 TELEFONO 52.775 



Scatole montaggio radio 
Scale parlanti, telai 
Tutti i radioaccessori 
Macchine bobinatrici 
Strumenti di misura 


SI spedisce il nuovo listino Prezzi N. W 

11 nuovo Catalogo Radioricevitori, e Mobili N. 110 
il nuovo Catalogo Macchine bobinatrici N. 105 
dietro rimessa di Lire 100 


Laboratorio attrezzato per la ripara¬ 
zione degli apparecchi a batteria ame¬ 
ricani (RCA, Emerson, ecc.} 

Si forniscono valvole e batterie di ricambio 
e accessori per i medesimi. 


Spina riduttrice 
dal pasto americano 
af passo europeo 



ir, mi MIEI 


MAGNETI PERMANENTI IN 

T I C O N A L 

FUSI E SINTERIZZATI 

IL MATERIALE MAGNETI CU 
DI MASSIMO BEN DI M F. NT 0 


Il ns. ufficio tecnico è a disposizione doi sigg. co¬ 
struttori por consulenza sulla migliore utilizza¬ 
zione, per effettuare misure e magnetizzazioni. 

Produzione della nasini rappresentata : 

miillarr Electronic Products 

Ltd. di Londra 


SIPREL 

. sor:. IT PRODOTTI ELETTRONICI 
M 1 L A N 0 

Piazza Duse 2 Telefono 23.453 21.362 

i- > 



Costruzioni trasformatori 
industriali di piccola e me¬ 
dia potenza - Autotrasfor¬ 
matori - Trasformatori per 
radio. 


"jC'Ai/uotgUùce „ 

TRASFORMATORI RADIO 


UNICA SEDE 

MILANO 

VIA TERMOPILI 38 
TELEFONO 287.978 


Fabbrica 

Lombarda 

Apparecchi 

Radio 


Rilevataria della Ditta “ B. C. M. tutto por la radio " 

Vasto assortimento radioprodotti. 

I migliori materiali ai prezzi più bassi del mercato. 
Rivenditori interpellateci 

Specialità Telai e Scale Tipo G 76 


S. a R. L. MILANO - C.so Porta Romana 96 - Tel. 58.51.38 Listini gratis a richiesta 
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F. GALBIATI 

Produzione propria di mobili radio 

APPARECCHI RADIO DI TUTTE LE MARCHE 


r 


FORNITURE ELETTROINDUSTRIALI RADIOTECNICI AFFINI 


r 

L 


fili 


SOCIETÀ A RESP. LIMITATA - CAPITALE L. 950-000 JN7. VESS 

Sede MILANO - VIA PIER CAPPONI- 4 TEI. 41.480 


TAVOLINI FONOTAVOLINI E 
RADIOFONO - PARTI STACCATE 
ACCESSORI - SCALE PARLANTI 
PRODOTTI "GELOSO" 


COMPLESSI FONOGRAFICI di tutte le marche 


INTERPELLATECI 
I PREZZI2MIGLIORI 
LE CONDIZIONI] PIÙ CONVENIENTI 


SVENDITA ALL'INGROSSO] E AL MINUTO 

YIA LAZZAREjTTO) 17 - MILANO - TELEFONO Ó4 U7 

_> 


Rappresentanza e Depositi 

GENOVA: UMBERTO MARRA 

Scalinata Larcari IR- Tei. 22262 

TRIESTE: Dilla SPONZA PIETRO 

Via Imbriani 14 - Telefono 76óó 

NAPOLI: Rag. CAMPOREALE 
Via MorganLini 3 

Filo rame smaltato dallo 002 al 2 mm. - Smalto seta e co¬ 
tone - Filo e piattine rame coperti in seta e cotone ■ Filo 
e piattine costantana - Filo rame stagnato - Filo Liti a 1 
seta e 2 sete - Cordoni alimentazione a 2, 3, 4, 5, 6 capi 
- Filo Push Bak - Cavetti griglia schermo - Microfoni e 
Pick-up - Filo per resistenze anima amianto - Cordine si- 
milargento nude e coperte per collegamento bobine mo¬ 
bìli A. P. - Fili di collegamento rame isolati in gomma 
Vipla e nitrosterlingati colorati - Tubetti sterlingati seta 
e cotone - Tubetti sintetici 

V_ J 



PRODUZIONE N( > RMA LE 

0 GRUPPO CS41, per (piatirò campi d'onda : 
O.M. 190 -t- 580 mt.: O.C.l 55 - 170 mi.: 
O.C.2 27 -i- 55 mt.: O.C.3 13 + 27 mi. 

0 GRUPPO CS42, per quattro campi d’onda : 
O.M. 190 - 580 mt.: O.C.l 34 -t- 54 mt.: 
O.C.2 21 t- 34 mt.: O.C.3 12,5 -+- 21 mt. 

0 GRUPPO CS43. per quattro campi d’onda : 
O.M.1 335 -4- 590 mt.: O.M.2 195 - 350 mt.: 
O.C.1 27 + 56 mt.; O.C.2 13 27 mt. 


0 Supporti indeformabili in polistìrene con nucleo 
ferromagnetico. 

• ; Alto fattore di merito. 

4 

^ Precisione elevata di allineamento, 
f Stabilità di taratura elevatissima. 

£ Severo collaudo sperimentale di ogni parte e del- 
F insieme. 


Serietà - - fauu*cria 


S A PRF&ENTA N T I BOLOGNA -7PELLICIONI, ViafVal d’Aposa 11 - TeL r 35.753 

BRESCIA - Ditta G. CHIAPPANE Via San Martino della Battaglia 6 - Tel. 2391 
CON DEPOSITO: NAPOLI - Doti. ALBERTO CARLOMAGNO. Piazza Vanvitelli 10 - Tel. 13.486 

PALERMO - Cav. S. BALLOTTA BACCHI, Via Polacchi 63 - Tel. 19.881 
ROMA - SAVERIO'MOSCUCCI. Via Saint Bon 9 - Tel. 37.54.23 
TORINO - Cav. C. FERRI. Corso Vittorio Emanuele 27 - Tel. 68.02.20 

































MILANO 
Cono Lodi, 106 

M. M. 577.987 


SCALE PER APPARECCHI RADIO E 
TELAI SU COMMISSIONE 
NUOVI TIPI IN PREPARAZIONE 


1LFIED0 MARTINI 


R G R 

costruisce: 

l’apparecchio mod. RGR 86 - 0 valvole 4 gamme 
l’apparecchio mod. RGR 48 - 5 valvole 2 gamme 
la Scatola montaggio RGR 48 - 4 gamme 
le Medie e i gruppi 2 e 4 gamme RGR 
vende: 

tutto il materiale DUCATI 
tutte le parti staccate 

Rinaldo Galletti Radio - Corso Italia 35 - Telai. 30 sto • Milano 

RICHIEDETECI II. 1.1 S T I il II 


I C A R E 


Ing. CORRIERI 

APPARECCHIATURE RADIOELETTRICHE 
MILANO - Via Maiocchi, 3 - Tel. 270-192 



"RR3/R" 

Ricevitore economicissimo e di ridottissime dimensioni 
(190x14x80) - tre valvole a reazione semifissa per ricezione 
delle stazioni locali - Altoparlante megnetodinamico con 
magnete in Ticonal Valvole della nuovissima serie 
Philips Rimlock UAF41 - UL41 - UY41. 

Sintonie a variazione di induttanza. 

"RS5/1" 

ICARE - Ricevitore a cinque valvole - supereterodina onde 
medie - Altoparlante magnetodinomico con magnete in 
Ticonat - Valvole Philips Rimlock UCH4MJAF41-UL4UJY41. 
Dimensioni: 190x145x125. 

Sintonia a variazione di induttanza. 

V_ S 




arqarodio 

R. GARCATAGLI 

Bobinatrici per avvolgimeli nea i 
e a nido d’ape 

MILANO - Via Paleslrina N. 40 
Tel. 270.888 - 23.449 


STUDIO RADIOTECNICO 

M. MARCHIORI 

COSTRUZIONI : 

GRUPPI ALTA FREQUENZA 
G. 2 - 2 Ga^me d'onda rosite - 2 gamme d’onda 

G. 4 - 4 Gamma d’onda F. 4 - Di piccolissime dimen- 

F, 2 - Di piccolissime dimen- sioni con nuclei in fer- 

sioni con nuclei in fer- rosite - 4 gamme d’onda 

Medie Frequenze : 467 Kc. 

RADIO : 5 valvole - Antenna automatica - Attacco fono - Di piccole 
dimensioni. 

ruf7i i nastri prodotti sona se rapo I oaamente collaudali & controllali e chiusi 
in scatola con fascio di garanzia. 



Via Andrea Appiani, 12 - MILANO - Telefono N. 62.201 
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Salvate le 1 'aiuole- detta t/asUa uulia 

Vedi articoli pag. 203 e pag. 309 de l antenna ,, 1948 

L’inseritore graduale automatico u FLNK„ vi permette 
i'applicazione immodiata a qualsiasi apparecchio dei Ter¬ 
mistore più adatto a proteggerne le valvole ed ì condensa- 
tori elettrolitici. 

Costa al pubblico L . 970 

Vendila, anche ai dettag.1 i o , dei termistori F . E . S . 

Provate le antenne automatiche “PUNK,, 

Sconti speciali ai rivenditori, costruttori e ripa¬ 
ratori . 

San. T. C. T. - Via Padova 30 - Milano - Telefono 386. 615 



ELETTROCOSTRUZIOHICH1GLIA-BELLUN0 

FABBRICA STRI MUNTI BLHTTRICI III 111 IS IIKA 


BELLUNO - Via (ioI ili Lina 22 Tetefcmu 202 
MILANO - Via Cosimo timi Fan In 0 - Tel. 36371 
FIRENZE - Vie Porla RaMta 6 - Telefono' 24702 


STRUMENTI DI MISURA DA QUADRO - PORTATICI TASOARICl PROVAVALVOLE 

ANALIZZATORI PONTI DI W/HEATSTONE 
CUFFIE TELEFONICHE CASSETTE DI RESI- 
STEN/,A STRUMENTI PER CRUSCOTTI AUTO 



r~ 


STRUMENTI DI MISURA 
PARTI STACCATE 
PEZZI DI RICAMBIO 

MINUTERIE E VITERIE DI PRECISIONE 
PER LA RADIO 

Riparazioni accuraLe in qualsiasi tipo e marca 
di strumenti di misura, a prezzi modici 

È uscito il nuovo listino prezzi. Costruttori, rivenditori 
a riparatori richiedetelo ! 



^Xt&UJUC,, S.A. 

_ Hvulosu* 


» 



VIALE PIAVE, 14 
TELEF. 24.405 
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'flicewtóM 
{Udì e mùMi 
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PEVERALI FERRARI 

CORSO MAGENTA 5 - MILANO - TELEFONO 86469 

- . . — - . ==:\ 


Ripagataci - CasUuttaù - dilettanti 

Prima di fare i vostri acquisti 
telefonate 8 6 • 4 6 9 
Troverete quanto vi occorre 
RADIO - PARTI STACCATE 
PRODOTTI GELOSO 

Tutto per la Radio 

ASSISTENZA TECNICA 


Antartuutoue dei Tribunale di Milano del 9-948 N. 464 del Regibtro - Direttore Hespons. LEON ARD O BRAMANTI . P r opriet à Editrice IL ROS TRO - Tiu. TIPE2 I Via G. du Cartonata 
C OH CESsToNARIA per la DISTRIBUZIONE IN ITALIA S. T. E. - 




CORSO SEMPIONE, 6 


MILANO 
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microfarad fabbrica italiana condensatori $. p. a* 
via dcrsraiiino« SO - telefoni 07*077 - 07*114 - ntilano 


















^Ejìusivn par l'Italia: 

CAV. FRANCO LENZf 

Milano - Via Meravigli» 13 - Tel. 16.800 
















